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Einbau-Geräte

 

Der perfekte Service

Das komplette Programm

Self-Service-System



Modularer Aufbau für vielfältige Gest altungsmöglichkeiten

Standard:

- Materialstärke 2mm
- Rahmen-Montage

Option:
- Aufbauten neutral, mit Beleuchtung und/oder Quarzhalogenstrahler

Haben Sie Ihren Gestaltungswunsch nicht gefunden? Kein Problem!

Wir fertigen auch nach Ihren V orstellungen und Wünschen,
planen Ihre Ausgabe-Einrichtung gern in 3D.

Aufbau und Funktionalität
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Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

7D/1

Crush-Eis-Elemente

- Wanne ungekühlt
- mit Wasserablauf
- ohne Ablassventil,

Option: Artikel 893550

Wannenmaß: 645x510x150mm Art.-Nr. 887065

Einbaumaß: 695x560mm

Abmessung: 725x590x192mm

Wannenmaß: 984x510x150mm Art.-Nr. 887066

Einbaumaß: 1034x560mm

Abmessung: 1064x590x192mm

Wannenmaß: 1323x510x150mm Art.-Nr. 887067

Einbaumaß: 1373x560mm

Abmessung: 1403x590x192mm

Wannenmaß: 1662x510x150mm Art.-Nr. 887090

Einbaumaß: 1712x560mm

Abmessung: 1742x590x192mm

Wannenmaß: 2001x510x150mm Art.-Nr. 887091

Einbaumaß: 2051x560mm

Abmessung: 2081x590x192mm



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

7D/2

Kühlplatten

- Aggregat im Unterbau, steckerfertig
- Temp.-Bereich am Plattenboden

0° bis +10°C
- Temperatur digital einstellbar
- Option: Tauwasserheizung 340W,

Artikel 893566

Kühlplatte: 625x490x10mm Art.-Nr. 887070

Einbaumaß : 695x560mm

Anschluss: 230V 214W

Abmessung: 725x590x430mm

Kühlplatte: 964x490x10mm Art.-Nr. 887071

Einbaumaß : 1034x560mm

Anschluss: 230V 214W

Abmessung: 1064x590x430mm

Kühlplatte: 1303x490x10mm Art.-Nr. 887072

Einbaumaß : 1373x560mm

Anschluss: 230V 214W

Abmessung: 1403x590x430mm

Kühlplatte: 1642x490x10mm Art.-Nr. 887073

Einbaumaß : 1712x560mm

Anschluss: 230V 278W

Abmessung: 1742x590x430mm

Kühlplatte: 1981x490x10mm Art.-Nr. 887074

Einbaumaß : 2051x560mm

Anschluss: 230V 278W

Abmessung: 2081x590x430mm



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

7D/3

Kühlwannen

- stille Kühlung
- Aggregat im Unterbau, steckerfertig
- Temp.-Bereich am Wannenboden

0° bis +10°C
- Temperatur digital einstellbar
- Option: Tauwasserheizung 340W,

Artikel 893566

1 Becken 2xGN 1/1-150mm Art.-Nr. 887060

Einbaumaß: 695x560mm

Anschluss: 230V 214W

Abmessung: 725x590x570mm

1 Becken 3xGN 1/1-150mm Art.-Nr. 887061

Einbaumaß: 1034x560mm

Anschluss: 230V 214W

Abmessung: 1064x590x570mm

1 Becken 4xGN 1/1-150mm Art.-Nr. 887062

Einbaumaß: 1373x560mm

Anschluss: 230V 214W

Abmessung: 1403x590x570mm

1 Becken 5xGN 1/1-150mm Art.-Nr. 887063

Einbaumaß: 1712x560mm

Anschluss: 230V 278W

Abmessung: 1742x590x570mm

1 Becken 6xGN 1/1-150mm Art.-Nr. 887064

Einbaumaß: 2051x560mm

Anschluss: 230V 278W

Abmessung: 2081x590x570mm



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

7D/4

Kühlwannen

- Umluftkühlung
- Aggregat im Unterbau, steckerfertig,

herausziehbar
- Verdampfer zur Reinigung hochklappbar
- Temp.-Bereich am Wannenboden

+4° bis +8°C
- Temperatur digital einstellbar
- Option: Tauwasserheizung 340W,

Artikel 893566
- Option: geschlossene oder gelochte

Einlegeböden höhenverstellbar,
Artikel 893552 und 893553

1 Becken 2xGN 1/1-150mm Art.-Nr. 887106

Einbaumaß: 725x660mm

Anschluss: 230V 640W

Abmessung: 755x690x709mm

1 Becken 3xGN 1/1-150mm Art.-Nr. 887068

Einbaumaß: 1050x660mm

Anschluss: 230V 640W

Abmessung: 1080x690x709mm

1 Becken 4xGN 1/1-150mm Art.-Nr. 887069

Einbaumaß: 1375x660mm

Anschluss: 230V 820W

Abmessung: 1405x690x709mm

1 Becken 5xGN 1/1-150mm Art.-Nr. 887098

Einbaumaß: 1700x660mm

Anschluss: 230V 820W

Abmessung: 1730x690x709mm

1 Becken 6xGN 1/1-150mm Art.-Nr. 887099

Einbaumaß: 2025x660mm

Anschluss: 230V 820W

Abmessung: 2055x690x709mm



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

7D/5

gemeinsame Steuerung

- manuelle Befüllung
- Temp.-Bereich: +30° bis +95°C

Warmausgaben

1 Becken 2xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 887080

Einbaumaß: 695x560mm

Anschluss: 230V 1600W

Abmessung: 725x590x430mm

1 Becken 3xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 887081

Einbaumaß: 1034x560mm

Anschluss: 230V 2400W

Abmessung: 1064x590x430mm

1 Becken 4xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 887082

Einbaumaß: 1373x560mm

Anschluss: 230V 3200W

Abmessung: 1403x590x430mm

1 Becken 5xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 887086

Einbaumaß: 1712x560mm

Anschluss: 400V 4000W

Abmessung: 1742x590x430mm

1 Becken 6xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 887087

Einbaumaß: 2051x560mm

Anschluss: 400V 4800W

Abmessung: 2081x590x430mm



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

7D/6

Warmausgaben

getrennte Steuerung

- manuelle Befüllung
- Temp.-Bereich: +30° bis +95°C

2xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 887083

Einbaumaß : 695x560mm

Anschluss: 230V 1600W

Abmessung: 725x590x430mm

3xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 887084

Einbaumaß : 1034x560mm

Anschluss: 230V 2400W

Abmessung: 1064x590x430mm

4xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 887085

Einbaumaß : 1373x560mm

Anschluss: 230V 3200W

Abmessung: 1403x590x430mm

5xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 887088

Einbaumaß : 1712x560mm

Anschluss: 400V 4000W

Abmessung: 1742x590x430mm

6xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 887089

Einbaumaß : 2051x560mm

Anschluss: 400V 4800W

Abmessung: 2081x590x430mm



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

7D/7

Wärmeplatten
Glas-Keramik

- getrennt regelbar
- Temp.-Bereich: +30° bis +120°C

Heizzone: 1xGN 1/1 Art.-Nr. 887092

Einbaumaß: 360x560mm

Anschluss: 230V 440W

Abmessung: 390x590x140mm

Heizzone: 2xGN 1/1 Art.-Nr. 887093

Einbaumaß: 695x560mm

Anschluss: 230V 880W

Abmessung: 725x590x140mm

Heizzone: 3xGN 1/1 Art.-Nr. 887094

Einbaumaß: 1034x560mm

Anschluss: 230V 1320W

Abmessung: 1064x590x140mm

Heizzone: 4xGN 1/1 Art.-Nr. 887095

Einbaumaß: 1373x560mm

Anschluss: 230V 1760W

Abmessung: 1403x590x140mm

Heizzone: 5xGN 1/1 Art.-Nr. 887096

Einbaumaß: 1712x560mm

Anschluss: 230V 2200W

Abmessung: 1742x590x140mm

Heizzone: 6xGN 1/1 Art.-Nr. 887097

Einbaumaß: 2051x560mm

Anschluss: 230V 2640W

Abmessung: 2081x590x140mm



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

7D/8

Wärmeplatten
CNS

- durchgehend beheizt
- Temp.-Bereich: +30° bis +60°C

Heizzone: 2xGN 1/1 Art.-Nr. 887075

Einbaumaß: 695x560mm

Anschluss: 230V 1600W

Abmessung: 725x590x215mm

Heizzone: 3xGN 1/1 Art.-Nr. 887076

Einbaumaß: 1034x560mm

Anschluss: 230V 2400W

Abmessung: 1064x590x215mm

Heizzone: 4xGN 1/1 Art.-Nr. 887077

Einbaumaß: 1373x560mm

Anschluss: 230V 3200W

Abmessung: 1403x590x215mm

Heizzone: 5xGN 1/1 Art.-Nr. 887078

Einbaumaß: 1712x560mm

Anschluss: 400V 4000W

Abmessung: 1742x590x215mm

Heizzone: 6xGN 1/1 Art.-Nr. 887079

Einbaumaß: 2051x560mm

Anschluss: 400V 4800W

Abmessung: 2081x590x215mm



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

7D/9

Tellerspender
Korbspender

Tellerspender
- statisch beheizt
- Temp.-Bereich: +30° bis +90°C
- 230V 600W

Korbspender
- nicht beheizt

Abbildung links Artikel 887050
Abbildung rechts Artikel 887022

1 Röhre à 50 Teller Art.-Nr. 887050

Ø 180-260mm, verstellbar

Einbaumaß: Ø 380x684mm

Abmessung: Ø 380x821mm

h= inkl.. Stülpdeckel 

1 Röhre à 50 Teller Art.-Nr. 887051

Ø 240-320mm, verstellbar

Einbaumaß: Ø 410x684mm

Abmessung: Ø 410x821mm

h= inkl.. Stülpdeckel 

Korbspender 

5 Körbe à 500x500x105mm Art.-Nr. 887022

Einbaumaß: 571x595xmm

Abmessung: 535x535x753mm



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

CNS-Aufsatzborde

7D/10

- mit Glas-Hustenschutz 150mm
- Durchreiche Höhe 236mm
- 2 Steher aus Rundrohr, Ø 42mm

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz 

893600 895x417x470mm

893601 1234x417x470mm

893602 1573x417x470mm

893603 1915x417x470mm

893604 2251x417x470mm

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz, LED-Beleuchtung

893610 895x417x470mm 9 Watt

893611 1234x417x470mm 14 Watt

893612 1573x417x470mm 19 Watt

893613 1915x417x470mm 24 Watt

893614 2251x417x470mm 29 Watt

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz, Quarz-Halogenstrahler

893615 895x417x470mm 300 Watt

893616 1234x417x470mm 600 Watt

893617 1573x417x470mm 900 Watt

893618 1915x417x470mm 1200 Watt

893619 2251x417x470mm 1500 Watt

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz, Röhrenbeleuchtung, Quarz-Halogenstrahler

893620 895x417x470mm 300 Watt

893621 1234x417x470mm 600 Watt

893622 1573x417x470mm 900 Watt

893623 1915x417x470mm 1200 Watt

893624 2251x417x470mm 1500 Watt



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

CNS-Aufsatzborde

7D/11

- mit Glas-Hustenschutz geschlossen
- 2 Steher aus Rundrohr, Ø 42mm

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz geschlossen

893625 895x460x470mm

893626 1234x460x470mm

893627 1573x460x470mm

893628 1915x460x470mm

893629 2251x460x470mm

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz geschlossen, LED-Beleuchtung

893635 895x460x470mm 9 Watt

893636 1234x460x470mm 14 Watt

893637 1573x460x470mm 19 Watt

893638 1915x460x470mm 24 Watt

893639 2251x460x470mm 29 Watt

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz geschlossen, Quarz-Halogenstrahler

893640 895x460x470mm 300 Watt

893641 1234x460x470mm 600 Watt

893642 1573x460x470mm 900 Watt

893643 1915x460x470mm 1200 Watt

893644 2251x460x470mm 1500 Watt

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz geschlossen, Röhrenbeleuchtung, Quarz-Halogenstrahler

893645 895x460x470mm 300 Watt

893646 1234x460x470mm 600 Watt

893647 1573x460x470mm 900 Watt

893648 1915x460x470mm 1200 Watt

893649 2251x460x470mm 1500 Watt



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

Glas-Aufbauten

7D/12

- beidseitig gebogen
- ohne Hustenschutz
- 2 Steher aus Rundrohr, Ø 42mm

Glas-Aufbau, beidseitig gebogen

893650 895x600x470mm

893651 1234x600x470mm

893652 1573x600x470mm

893653 1915x600x470mm

893654 2251x600x470mm

Glas-Aufbau, beidseitig gebogen mit LED-Beleuchtung

893660 895x600x470mm 9 Watt

893661 1234x600x470mm 14 Watt

893662 1573x600x470mm 19 Watt

893663 1915x600x470mm 24 Watt

893664 2251x600x470mm 29 Watt

Glas-Aufbau, beidseitig gebogen mit Röhrenbeleuchtung, Quarz-Halogenstrahler

893665 895x600x470mm 300 Watt

893666 1234x600x470mm 600 Watt

893667 1573x600x470mm 900 Watt

893668 1915x600x470mm 1200 Watt

893669 2251x600x470mm 1500 Watt



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

Glas-Aufbauten

7D/13

- einseitig gebogen
- ohne Hustenschutz
- 2 Steher aus Rundrohr, Ø 42mm

Glas-Aufbau, einseitig gebogen

893670 895x410x470mm

893671 1234x410x470mm

893672 1573x410x470mm

893673 1915x410x470mm

893674 2251x410x470mm

Glas-Aufbau, einseitig gebogen mit LED-Beleuchtung

893680 895x410x470mm 9 Watt

893681 1234x410x470mm 14 Watt

893682 1573x410x470mm 19 Watt

893683 1915x410x470mm 24 Watt

893684 2251x410x470mm 29 Watt

Glas-Aufbau, einseitig gebogen mit Röhrenbeleuchtung, Quarz-Halogenstrahler

893685 895x410x470mm 300 Watt

893686 1234x410x470mm 600 Watt

893687 1573x410x470mm 900 Watt

893688 1915x410x470mm 1200 Watt

893689 2251x410x470mm 1500 Watt



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

Glas-Aufbauten

7D/14

- gebogenes Glas
- mit Hustenschutz
- 2 Steher aus Rundrohr, Ø 42mm

Glas-Aufbau mit Hustenschutz

893690 895x480x470mm

893691 1234x480x470mm

893692 1573x480x470mm

893693 1915x480x470mm

893694 2251x480x470mm

Glas-Aufbau mit Hustenschutz, LED-Beleuchtung

893700 895x480x470mm 9 Watt

893701 1234x480x470mm 14 Watt

893702 1573x480x470mm 19 Watt

893703 1915x480x470mm 24 Watt

893704 2251x480x470mm 29 Watt

Glas-Aufbau mit Hustenschutz, Röhrenbeleuchung, Quarz-Halogenstrahler

893705 895x480x470mm 300 Watt

893706 1234x480x470mm 600 Watt

893707 1573x480x470mm 900 Watt

893708 1915x480x470mm 1200 Watt

893709 2251x480x470mm 1500 Watt



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

Glas-Aufsatzborde

7D/15

- kundenseitig geschlossen
- 2 Steher aus Rundrohr, Ø 42mm,

90° abgewinkelt

Glas-Aufsatzbord, kundenseitig geschlossen

893710 895x435x480mm

893711 1234x435x480mm

893712 1573x435x480mm

893713 1915x435x480mm

893714 2251x435x480mm

Glas-Aufsatzbord, kundenseitig geschlossen mit LED-Beleuchtung

893720 895x435x480mm 9 Watt

893721 1234x435x480mm 14 Watt

893722 1573x435x480mm 19 Watt

893723 1915x435x480mm 24 Watt

893724 2251x435x480mm 29 Watt

Glas-Aufsatzbord, kundenseitig geschlossen, Röhrenbeleuchtung, Quarz-Halogenstrahler

893725 895x435x480mm 300 Watt

893726 1234x435x480mm 600 Watt

893727 1573x435x480mm 900 Watt

893728 1915x435x480mm 1200 Watt

893729 2251x435x480mm 1500 Watt



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

Glas-Aufsatzborde

7D/16

- Glas-Hustenschutz 150mm
- Durchreiche Höhe 236mm
- 2 Steher aus Rundrohr, Ø 42mm,

90° abgewinkelt

Glas-Aufsatzbord, Durchreiche

893730 895x435x480mm

893731 1234x435x480mm

893732 1573x435x480mm

893733 1915x435x480mm

893734 2251x435x480mm

Glas-Aufsatzbord, Durchreiche mit LED-Beleuchtung

893740 895x435x480mm 9 Watt

893741 1234x435x480mm 14 Watt

893742 1573x435x480mm 19 Watt

893743 1915x435x480mm 24 Watt

893744 2251x435x480mm 29 Watt

Glas-Aufsatzbord, Durchreiche mit Röhrenbeleuchtung, Quarz-Halogenstrahler

893745 895x435x480mm 300 Watt

893746 1234x435x480mm 600 Watt

893747 1573x435x480mm 900 Watt

893748 1915x435x480mm 1200 Watt

893749 2251x435x480mm 1500 Watt



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

Kühlvitrinen
abgerundet

- Umluftkühlung
- isoliertes Glas
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- Kühlaggregat  herausziehbar
- Verdampfer zur Reinigung hochklappbar
- Temp.-Bereich: +2° bis +8°C
- mit LED-Beleuchtung
- Anschluss: 230V
- Option: Tauwasserheizung 340W,

Artikel 893566
- Option: geschlossene oder gelochte

Einlegeböden höhenverstellbar,
Artikel 893552 und 893553

7D/17

bedienseitig Schiebetüren, kundenseitig geschlossen

2xGN 1/1-200mm 770x714x1430mm 440W 892160

3xGN 1/1-200mm 1095x714x1430mm 670W 892161

4xGN 1/1-200mm 1420x714x1430mm 690W 892162

5xGN 1/1-200mm 1745x714x1430mm 880W 892163

bedienseitig Schiebetüren, kundenseitig Entnahmeklappen

2xGN 1/1-200mm 770x714x1430mm 440W 892165

3xGN 1/1-200mm 1095x714x1430mm 670W 892166

4xGN 1/1-200mm 1420x714x1430mm 690W 892167

5xGN 1/1-200mm 1745x714x1430mm 880W 892168

bedienseitig Schiebetüren, kundenseitig offen

2xGN 1/1-200mm 770x714x1430mm 440W 892170

3xGN 1/1-200mm 1095x714x1430mm 670W 892171

4xGN 1/1-200mm 1420x714x1430mm 690W 892172

5xGN 1/1-200mm 1745x714x1430mm 880W 892173

Einbaumaß  Kühlvitrinen

2xGN 1/1-200mm 740x684mm

3xGN 1/1-200mm 1065x684mm

4xGN 1/1-200mm 1390x684mm

5xGN 1/1-200mm 1715x684mm



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

Kühlvitrinen
eckig

- Umluftkühlung
- isoliertes Glas
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- Kühlaggregat herausziehbar
- Verdampfer zur Reinigung hochklappbar
- Temp.-Bereich: +2° bis +8°C
- mit LED-Beleuchtung
- Anschluss: 230V
- Option: Tauwasserheizung 340W,

Artikel 893566
- Option: geschlossene oder gelochte

Einlegeböden höhenverstellbar,
Artikel 893552 und 893553

7D/18

bedienseitig Schiebetüren, kundenseitig geschlossen

2xGN 1/1-200mm 770x714x1430mm 440W 892180

3xGN 1/1-200mm 1095x714x1430mm 670W 892181

4xGN 1/1-200mm 1420x714x1430mm 690W 892182

5xGN 1/1-200mm 1745x714x1430mm 880W 892183

bedienseitig Schiebetüren, kundenseitig Entnahmeklappen

2xGN 1/1-200mm 770x714x1430mm 440W 892185

3xGN 1/1-200mm 1095x714x1430mm 670W 892186

4xGN 1/1-200mm 1420x714x1430mm 690W 892187

5xGN 1/1-200mm 1745x714x1430mm 880W 892188

bedienseitig Schiebetüren, kundenseitig offen

2xGN 1/1-200mm 770x714x1430mm 440W 892190

3xGN 1/1-200mm 1095x714x1430mm 670W 892191

4xGN 1/1-200mm 1420x714x1430mm 690W 892192

5xGN 1/1-200mm 1745x714x1430mm 880W 892193

Einbaumaß  Kühlvitrinen

2xGN 1/1-200mm 740x684mm

3xGN 1/1-200mm 1065x684mm

4xGN 1/1-200mm 1390x684mm

5xGN 1/1-200mm 1715x684mm



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

- mit 3 Heizregalen
- Temperatur getrennt regelbar
- Temp.-Bereich: +30° bis +110°C
- mit Halogenbeleuchtung
- Anschluss: 230V / 400V

- Abbildung Artikel 892200

Wärmevitrinen
abgerundet

7D/19

bedienseitig Flügeltüren, kundenseitig offen

1xGN 1/1 460x714x940mm 1400W 892200

2xGN 1/1 800x714x940mm 2800W 892201

3xGN 1/1 1140x714x940mm 4200W 892202

bedienseitig offen, kundenseitig geschlossen

1xGN 1/1 460x714x940mm 1400W 892205

2xGN 1/1 800x714x940mm 2800W 892206

3xGN 1/1 1140x714x940mm 4200W 892207

Einbaumaß  beheizte Vitrinen

1xGN 1/1 430x682mm

2xGN 1/1 770x682mm

3xGN 1/1 1110x682mm



Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Alle Preise exklusive MehrwertsteuerStand: 06/2021

Self-Service-System

- mit 3 Heizregalen
- Temperatur getrennt regelbar
- Temp.-Bereich: +30° bis +110°C
- mit Halogenbeleuchtung
- Anschluss: 230V / 400V

- Abbildung Artikel 892210

Wärmevitrinen
eckig

7D/20

bedienseitig Flügeltüren, kundenseitig offen

1xGN 1/1 460x714x940mm 1400W 892210

2xGN 1/1 800x714x940mm 2800W 892211

3xGN 1/1 1140x714x940mm 4200W 892212

bedienseitig offen, kundenseitig geschlossen

1xGN 1/1 460x714x940mm 1400W 892215

2xGN 1/1 800x714x940mm 2800W 892216

3xGN 1/1 1140x714x940mm 4200W 892217

Einbaumaß  beheizte Vitrinen

1xGN 1/1 430x682mm

2xGN 1/1 770x682mm

3xGN 1/1 1110x682mm



MULTI Großküchen GmbH
Industriestr . 22
27356 Rotenburg

Telefon: 04261 9494-45 Verkauf
04261 9494-50 Service

Fax: 04261 5486

E-Mail: info@multi-gastro.de
Internet: www .multi-gastro.de

MULTI - Produkte
MULTI - Produkte vereinen Funktionalität, Qualität und Wirtschaftlichkeit für höchste
professionelle Ansprüche in der Gastronomie und in der Gemeinschaftsverpflegung.

MULTI - Beratung
Professionelle MULTI - Fachhandelspartner ermitteln gemeinsam mit den
Gastronomen den konkreten Bedarf für die Investition - genau auf das Budget abgestimmt.

MULTI - Planung
Der MULTI - CAD - Planungssupport visualisiert die Einrichtung realistisch in
dreidimensionalen Ansichten. Der Anschlussplan sorgt für eine sichere Installation.

MULTI - Vertrieb
Die Lieferung erfolgt sicher verpackt und pünktlich durch den MULTI -Lieferservice
ab Lager zum MULTI - Fachhandelspartner oder direkt zum Investitionsobjekt.

MULTI - Service
Die MULTI - Garantie, der 24-Stunden Ersatzteilservice und ein flächendeckendes
Netz von Fachhandelspartnern sichern die Betriebsbereitschaft vor Ort und
gewähren den dauerhaftem Erfolg des Gastronomiebetriebes zur  vollsten Zufriedenheit.

 

Der perfekte Service

Das komplette Programm


