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Am Ende des Arbeitstages das Gerat immer ausschalten,
sowie auch die Strom- und Wasserversorgung
unterbrechen.

EINFUHRUNG

1) Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig durch, da sie wertvolle Hinweise in Bezug
auf die Installation, den Betrieb und die Wartung enthélt. Bewahren Sie diese Broschtre gut
auf, damit sie dem Bediener und dem Fachmann jederzeit zur Verfligung steht.

2) Nach dem Auspacken den perfekten Zustand des Gerates kontrollieren; im Zweifelsfall
sich an Fachleute wenden. Verpackungselemente (Kunststoffsacke, Schaumelemente,
Nagel, usw.) gemalRl den geltenden Bestimmungen entsorgen, damit sie nicht gefahrlich
werden kdnnen.

3) Vor dem Anklemmen des Gerates die auf dem Leistungsschild angegebenen Werte mit
denen des Stromnetzes vergleichen.

4) Die Installation muss nach den Angaben des Herstellers durch autorisierte Fachkrafte
erfolgen.

5) Die Gerate sind ausschlie3lich fur den dafur vorgesehenen Verwendungszweck
einzusetzen: jegliche andere Verwendung ist ungeeignet und kann gefahrlich sein.

6) Die Gerate sind durch eigens geschultes Personal zu bedienen und dirfen nicht ohne
Aufsicht betrieben werden..

7) Gerate niemals in RAumen mit einer Temperatur unter 0° C aufstellen.

8) Der Isolationsgrad des Gerétes ist IPX4; die Sduberung mit Wasserstrahl oder Hochdruck-
Wasser ist nicht zugelassen.

9) Die Schaltblenden am Gerat dirfen nur von autorisierten Fachkraften und nur nach
Ausschalten des Hauptschalters abgenommen werden.
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1. TECHNISCHE DATEN

e Das Maschinenschild (Bild. 1-1) befindet sich an der rechten Seite des Gerates. Es enthdlt alle fir die
Aufstellung notwendigen Daten.
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e Fassungsvermogen des Tanks It 26
e Fassungsvermogen des Boilers It 8
e AnschluRkabel n x mm? 5x2,5




1.1 SCHEMATISCHE DARSTELLUNG
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2. AUFSTELLUNG

e Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung des Gerats diurfen nur von qualifiziertem Fach-Personal
vorgenommen werden. Alle Anschlussarbeiten missen unter Beachtung der geltenden Normen ausgefihrt
werden. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung fur Funktionsfehler ab, die auf nicht korrekten Anschluss
zurlckzufuhren sind. Bei der Aufstellung muss das Gerat ausgerichtet werden. Geringe Bodenunebenheiten
kdnnen durch die verstellbaren FlfRe (anschrauben oder/und losschrauben) ausgeglichen werden.

Bei der Installation sind folgende Vorschriften zu beachten:

1. geltende Bestimmungen zur Unfallverhiitung

2. CE-Bestimmungen

3. Vorschriften der Wasserversorgungsgesellschaft

4. Regionale Vorschriften

2.1 NETZANSCHLUSS

e Die Schalttafel befindet sich an der Vorderseite des Gerats. Der NetzanschluR befindet sich auf der
Geraterlckseite. Das AnschluZkabel (G) muf3 mindestens vom Typ- HO7RN-F sein und einen Querschnitt von
2,5 mm?2 aufweisen.

N.B.: Laut internationaler Bestimmungen mulRl zwischen Gerat und Stromnetz ein Hauptschalter zwischen-
geschaltet werden (A) mit Abschmelzsicherungen von angemessener Stromstarke ausgestattet.(siehe
Technische Angaben), dessen Kontakte eine Mindestdffnung von 3 mm aufweisen sollten.

Der Hauptschalter (A) soll sich in unmittelbarer Nahe des Gerats befinden und leicht zuganglich sein.

Bild. 2-1

2.1.1 AQUIPOTENTIALANSCHLUSS

e Den Aquipotentialanschluss durchfiihren. Die dafiir vorzesehene Schraube befindet sich an der Riickwand des

Gerates und ist mit einem Aufkleber mit dem Symbol gekennzeichnet.

N.B.: Der Hersteller lehnt jegliche Haftung oder/und Garantieanspriiche im Falle von Schaden ab, die durch
Nichtbeachtung der Vorschriften oder durch nicht sachgemafie Installation entstehen.



2.2 WASSERANSCHLUSS

e Das Gerat ist fur den Anschluss an Warm oder Kaltwasser (max. 50-55°C) vorgesehen, wobei der Druck bei
offenem Ventil (Flie3druck) dem in Tab. 2-1 angegebenen entsprechen sollte. Bei htherem Druck als dem
empfohlenen ist ein Druckminderer zu installieren. Bei zu niedrigerem Druck ist eine Druckerhéhungspumpe
mit max. 0,5 PS, mit einer Forderleistung von 20l/min und einer Forderhéhe von 15-20m. zu installieren. Die
Druckkontrolle muss am Eingang des Elektroventils erfolgen (siehe Bild 2-4). Die Wasserleitung muss einen
Innendurchmesser von mindestens 16/18 mm aufweisen (siehe Bild 2-5). Den Zulaufschlauch des Geréates an
einen moglichst nahegelegenen Wasserhahn (B) anschliessen und den vorgesehenen Filter (B1) anbringen
(siehe Bild 2-2). Der Einbau eines Wasserentharters oder -Entsalzers (C) wird empfohlen; dieser gehdrt nicht
zur Ausstattung und muss vor dem Elektroventil der Maschine eingebaut werden. (siehe Bild 2-3).

Tab. 2-1

Temperatur

Wasserdruck

max 50-55 °C

1.5-3 bar

FLIESSWASSERDRUCK

1.5-2bar

minimum

2.5-3 bar

sehr gut




WASSERVERBRAUCH PRO SPULGANG

2.5 liter

2.5 -3 liter

2.5 -3 liter

3-4liter

minimum

sehr gut bei Glaserspilmaschinen

gut bei Geschirrspilmaschinen

sehr gut bei Geschirrspilmaschinen

2.3 WASSERABLAUF

Bild. 2-5

e Das AbfluRrohr des Gerats mit der AbfluRBleitung (D), nach vorherigem Einbau eines Siphons, verbinden. Eine
weitere Mdoglichkeit ist die Aufstellung des Gerats direkt uUber einer Ablaufgrube (E), die mit einem
geruchshemmenden Deckel verschlossen wird (F).

Bild. 2-6
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2.

4 WASSERABLAUF MIT ABLAUFPUMPE FUR S500DP / S500DP1

Die ablaufpumpe schaltet sich automatisch in der Spilphase ein.

ENTLEEREN DES TANKES AM ARBEITSENDE:

PN PE

3.

Bei eingeschaltener Maschine (Taste 0-1 eingedriickt und Kontrollampe A leuchtend) ), die Tir 6ffnen.
Uberlaufrohr entfernen
START-Taste driicken. Die Entleerung dauert ca.3 Minuten.

Die gruine on-off Taste driicken und die Maschine auschalten. Die Maschine muf3 mindestens 10 Sekunden
lang nach der Entleerung ausgeschaltet bleiben. Dieser Vorgang ist zwangsmalf3ig damit sich die normalen
Funktionen der Maschine wiederherstellen.

BETRIEBSANLEITUNGEN

Das Gerat ist je nach Ausfiuhrung und Einstellung fir die Reinigung von Geschirr, Glasern oder
Kichengeraten geeignet. Das Spllgut muss aus geeignetem Material hergestellt und fir gewerbliche
Geschirrspuler geeignet sein.

Es sind die fur die Maschine vorgeschriebenen Reiniger und Klarspiler einzusetzen. Ungeeignete Mittel
kénnen die Maschine oder das Spilgut beschadigen oder fihren zu einem ungeniigenden Spiilergebnis. Von
der Verwendung von Reinigerpulver wird dringend abgeraten. Es sollten ausschliel3lich flissige Reiniger zum
Einsatz kommen. Im Idealfall wird der Reinigung tber ein automatisch gesteuertes Dosiergerat zugesetzt.

Vor dem beschicken der Maschine sind alle groben Speisereste von dem Schirm zu entfernen. Das Geschirr
ist abzubrausen. Antrocknungszeiten sind zu vermeiden. Angetrockneter Schmutz muss vorher eingeweicht
werden.

1 INBETRIEBNAHME

Offnen Sie den Wasserhahn (B) und betétigen Sie den Hauptschalter (A). Beim Betatigen des Hauptschalters
(1) am Geschirrspiler wird die Anzeige (A) aufleuchten, an der Sie erkennen kénnen, dal3 die Maschine unter
Spannung steht. Bei geschlossener Tir lauft Wasser in die Maschine; ist die nétige Wassermenge einmal
erreicht, so schalten die Heizungen des Tanks und des Boilers automatisch, eines nach dem anderen, ein.
Der Betrieb der Heizungen wird durch das Aufleuchten der Anzeigen (D) und (E) erkennbar. Beide
Leuchtanzeigen erldschen, wenn das Wasser eine vorbestimmte Temperatur erreicht hat, d. h. wenn die
Maschine betriebsbereit ist.

(Bild. 3-1 - 3-2)

N.B.: Die vor eingestellten Werte fiir Boiler und Tank betragen 85°C beziehungsweise 55°C.

EMPFOHLENE TEMPERATUREN

Boiler 85°C

Tank 55°C

11
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3.1.1 REINIGUNGSPROGRAMME

e Falls die Maschine nicht mit einem Dosiergerat fir flissige Reiniger ausgestattet ist, muss nach erfolgter
Fullung die Tar (I) geoffnet und das Spllmittel eingefiillt werden (ca. 2g/l Fassungsvermoégen des
Spillbehéalters) Den gefillten Geschirrkorb (L) einsetzen und die Tur () schlieBen. Das Programm durch
Dricken des Druckknopfes (4) wahlen (kurzer Spulgang (II) Taste gedriickt + langer Spilgang (I) Taste
losgelassen). Nach Driicken des START-Druckknopfs (3) mindestens 2 Sekunden lang driicken, beginnt das
Spullprogramm, die Kontrollampe (C) leuchtet auf und am Programmende erlischt die Kontrollampe. Um das
Gerat auszuschalten, mul3 der Schalter (1) auf die Position (0) gestellt werden, die Kontrollampe (A) erlischt
(Bild.3-1+3-3).

Bei manueller Dosierung ist jeweils nach vier bis sechs Spuilgangen Reiniger nachzufullen.

Hinweis: Es wird empfohlen, den Arbeitszyklus erst zu starten, wenn die Kontrolleuchten der Heizelemente
Boiler (D) und Bottich (E) erldschen, wie in Punkt 3.1 Inbetriebnahme angezeigt.

Bei Offnen der Tiire wahrend des Spiilganges, wird die Kontrollampe A blinken und das laufende Programm wird
unterbrochen. Bei Schliessen der Ture wird die Kontrollampe A wieder fest leuchten und das vorher
unterbrochene Programm wieder aufgenommen.

3.1.2 REINIGUNGSMITTEL UND KLARSPULMITTEL

e Die Dosierer des Reinigungsmittels (M) und des Klarspilers (N) werden werkseitig eingestellt. Fiir andere
Einstellungen die Stellschraube der Dosiervorrichtung regeln. Die Behalter fiir Reinigungsmittel und
Glanzspilmittel (wenn nicht mit dem Gerat mitgeliefert) miissen in unmittelbarer Nahe der Maschine stehen
und die Entnahme erfolgt Giber die durchsichtigen Schlauche (Tank fur das Reinigungsmittel und Boiler fiir
Glanzspulmittel) an der Riickseite des Gerats. Der Schlauch fur den Reiniger ist glasklar, der Schlauch fir
den Klarspuler ist griin eingefarbt.

Bild. 3-4
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3.2 WARTUNG UND PFLEGE

e Die Sauberkeit ist fir die einwandfreie Funktion des Gerats sehr wichtig, es wird daher empfohlen, die
Maschine am Ende jede Arbeitszyklus zu reinigen. Dazu schalten Sie den Schalter 0-1 aus, spiilen den
Innenraum der Maschine sowie alle abnehmbaren Teile mit klarem Wasser ab, und setzen sie wieder in die
Maschine ein.

WICHTIG : Bevor Sie die Siebe (S) herausnehmen, entfernen Sie bitte den restlichen Schmutz vom Boden des
Tanks. Schmutzwasser darf nicht in den Ablauf geraten und kann insbesondere die installierte Ablaufpumpe
beschadigen.

N.B.: Bitte reinigen Sie das Gehause nur, nachdem Sie den Hauptschalter (A) ausgeschaltet haben. Das
Gehause selbst darf nie von einem direkten bzw. unter Hochdruck stehenden Wasserstrahl getroffen werden.
Bitte reinigen Sie alle Teile der Maschine mit neutralen Pflegemitteln (keine Scheuer- oder Korrosionsmittel!).

LAV VA

Bild. 3-5

Bild. 3-6
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3.3 VERHALTEN BEI LANGEREM STILLSTAND

¢ Wenn das Gerét fur langere Zeit stillstehen sollte, mul} es sorgfaltig gereinigt werden. Spulbehélter und Filter
waschen und trocknen. Wahrend der Stillstandperiode die Tur offen lassen. Wasser und Strom abstellen.

4. VERHALTEN BEI BETRIEBSSTORUNG

o Bei Betriebsstorungen ist die Maschine sofort abzuschalten, Wasser und Strom abzustellen, und der
Kundendienst zu verstandigen.

5. ZUGANGLICHKEIT

WICHTIG
NUR FUR QUALIFIZIERTES PERSONAL

¢ |n der oberen Schalttafel befinden sich wesentliche Bauelemente fir die Steuerung der Maschine. Die Pumpe,
Heizstébe, Dosiervorrichtung fur Glanzspulmittel und Magnetventile, werden durch Entfernen der unteren
Blende zuganglich.

ACHTUNG: vor jedem Kundendienst ist die Machine vom Stromnetz zu trennen. (Bild. 5-1)

Bild. 5-1
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6. ENTSORGUNG VON ALTGERATEN

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt
angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europaischen Richtlinie 2002/96/EC.

2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgerate missen getrennt vom Hausmill Giber dafir
staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.

3. Mit der ordnungsgemalfien Entsorgung des alten Geréts vermeiden Sie
Umweltschaden und eine Gefahrdung der persdnlichen Gesundheit.

4. Weitere informationen zur Entsorgung des alten Geréts erhalten Sie bei der
Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschéft, wo Sie das Produkt

erworben haben.

A.E.E. IT08020000000642

7. ALARMVORRICHTUNGEN

UNTERBRECHUNG DER
SPULTANKAUFFULLUNG

Falls nach 5 Min. und 10 Sek. das Wasserniveau im Spiltank noch nicht erreicht ist,
schaltet das Wasserventil automatisch ab und die Led-Anzeige (C) beginnt mit einer
Frequenz von 0,5 Sekunden zu blinken. Um die Fillung wiederaufzunehmen und die
Alarmmeldung auszuschalten, die START-Taste (3) dricken, oder die Maschine aus-
und wieder einschalten (Taste 0-1).

N.B.: Die Ursache der Storung feststellen und beheben, bevor man die Maschine wieder
in Betrieb setzt.

WASSERERHITZUNG IM BOILER

Falls die Wassertemperatur im Boiler nicht erreicht wird, wird die Maschine seinen
Spllgang maximum 8 Sekunden lang fortsetzen. Danach folgen die Pause und die
Nachspilung. Die Led-Anzeige (C) beginnt mit einer Frequenz von 0,3 Sekunden zu
blinken und dauert an auch wenn der Verlauf beendet ist. Um die Alarmmeldung
auszuschalten, die Maschine aus- und wieder einschalten (Taste 0-1).

N.B.: Die Ursache der Storung feststellen und beheben, bevor man die Maschine wieder
in Betrieb setzt.

OFFEN DER TURE

Falls die Tire wahrend dem Spulen ge6ffnet wird, unterbricht sich der Spllverlauf sowie
jegliche Fillvorgéange, nur die Heizung bleibt eingeschaltet, und die Led-Anzeige (C)
beginnt mit einer Frequenz von 0,5 Sekunden zu blinken. Beim Schliessen der Tlre setzt
die Maschine den Spulverlauf fort von wo dieser unterbrochen wurde, die Led-Anzeige
(C) bleibt fest leuchtend.

N.B.: Bei Alarmmeldung mit geschlossener Tire, die richtige Position und Arbeitsweise
des Mikroschalters der Tire prifen.
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REINIGENDE PUMPEN AUF ANFRAGE

o120/2000

o1e0/2e200

REINIGENDE PUMPE DDLP
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9. STORUNGEN — URSACHEN — ABHILFE

STORUNGEN

URSACHEN

ABHILFE

1) Griine Kontrollampe leuchtet
nicht auf.

Hauptschalter nicht eingeschaltet.
Hauptschalter oder Sicherungen
durchgebrannt.

Kontrollampe kaputt.

Taste ON/OFF kapuitt.

Hauptschalter einschalten.
Den Techniker rufen.

Den Techniker rufen.
Den Techniker rufen.

2) Der Tank fullt sich nicht.

Sperre flr Wasserzulauf
geschlossen.

Uberlaufrohr falscheingesetzt
oder nicht im richtigen Sitz.
Elektroventil des Zulaufs
verstopft.

Elektroventil des Zulaufs mit
unterbrochener Spule.

Filter des Abflu3rohrs verstopft.
Die elektronische Schaltplatine ist
defekt.

Sperre 6ffnen.

Uberlaufrohr richtig im Ablauf
einsetzen.

Filter des Elektroventils
reinigen.

Den Techniker rufen.

Gummifilter reinigen.
Den Techniker rufen.

3) Zulauf stoppt nicht bei
erreichtem Niveau.

Elektroventil mit kaputten
Membranen oder verschmutzt
(dieser Fehler macht sich
bemerkbar, da die Maschine
weiter Wasser aufladet, obwohl
der Haupschalter ausgeschalten
ist).

Den Techniker rufen.

4) Unzureichende Reinigung.

Wirkungsarmes Reinigungsmittel.
Falsche Dosierung.

Ungeeignetes Reinigungsmittel.
Ansaudfilter verschmutzt.
Waschpumpe blockiert (bei
Dreiphasenmaschinen Drehung in
Gegenrichtung).

Zu viel Schaum im Tank.

Schleches Gleiten der
Wascharme.

23

Reinigungsmittel wechseln.
Dosierung erhdéhen
Reinigungsmittel wechseln.
Filter reinigen.

Den Techniker rufen.

Weniger Reinigungsmittel /
Glanzspulmittel verwenden.
Die Wascharme und Lager
grindlich saubern - Den
Techniker rufen.



5) Unzureichende Nachspulung
(zuerst Uberprifen, ob Reinigung
ausreichend ist, da eine schlechte
Reinigung die Spulqualitat
beeinflussen kann).

— Wasserdruck beim Nachspulen
niedriger als vorgeschrieben
(siehe Anweisungen). - Druck am
Eingang des Elektroventils
messen.

— Verstopfte Disen durch
Kalkablagerungen.

— Filter im Elektroventil verstopft.

— Spul im Nachspul-Elektroventil
unterbrochen.

— Gummifilter verschmutzt.

— Kalkreste im Boiler.

— Schleches Gleiten der
Nachspilarme.

Den Techniker rufen.

Entkalkungszyklus durchfiihren.

Filter reinigen.
Den Techniker rufen.

Filter reinigen.

Den Techniker rufen.

Die Nachspilarme und Lager
grindlich saubern - Den
Techniker rufen.

6) Nachspultemperatur nicht
ausreichend.

— Wasserdruck beim Nachspulen
hoher als vorgeschrieben (siehe
Anweisungen). - Druck am
Eingang des Elektroventils
messen.

— Heizelement kaputt oder mit
Kalkablagerungen bedeckt.

— Sicherheitsthermostat
angesprungen.

Einen Druckminderer
installieren.

Den Techniker rufen

Sicherheitsthermostat
ausschalten.

7) Reinigungstemperatur nicht
ausreichend.

— Sischerheitsthermostat
angesprungen.

— Heizelement kaputt.

— Heizwiderstand mit
Kalkablagerungen bedeckt.

Thermostat wieder armieren.

Den Techniker rufen.
Entkalkungszyklus durchfiihren.

8) Boiler-Kontrollampe leuchtet
nicht auf.

— Kontrollampe kaputt.

Den Techniker rufen

9) Boiler-Kontrollampe erldscht
nicht.

— Kontrollieren, ob « 6) Nachspiil-
temperatur nicht ausreichend».

10) Kontrollampe der Wanne
leuchtet nicht auf.

— Kontrollampe kaputt.

Den Techniker rufen

11) Kontrollampe der Wanne
erléscht nicht.

— Kontrollieren, ob « 7) Reinigungs-
temperatur nicht ausreichend».

12) Keine Unterbrechung des
Betriebs bei offener Tur.

— Microtirschalter kaputt.
— Microtirschalter auRerhalb der
Wirkung des Magnetfeldes.

Den Techniker rufen.
Den Techniker rufen.

N.B.: Bei weiteren durch das Aufleuchten der diversen Kontrollampen angezeigten Stérungen siehe
Kapital « ALARMSIGNALE » in den “Betriebsanleitungen”.
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