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Mit diesem Schild werden Informationen von besonder er Bedeutung 
markiert, um Sicherheit  und die korrekte Funktion des Gerätes 
zugewähren . Vor der Arbeit mit dem Gerät sollte ma n gründlich einen 
Blick in Anwendungsvorschrift gewinnen.       
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Hinweis:    TREIBER-UNTERSTÜTZUNG UND DER SCHALTPLAN  
   IN ANHANG  NR 1a UND 1b 
 

1b – Kühlschränke 

2a – Tiefkühlschränke 

1b + 2a – Schränke mit Kühl-Gefrier-Kombination 
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BESTIMMUNG 

Die Geräte, die durch MULTI Großküchen hergestellt sind gehören zu den professionellen 
Kühl- und Tiefkühlschränken.  Sie sind für die vorübergehende Lagerung von 
Lebensmitteln am Arbeitsplatz konzipiert. Sie sind in der Gastronomie, Konditoreien, 
Cafés, Shopping-Netzwerke, etc. Einheiten, wo es notwendig ist, um Lebensmittel   
gekühlt zu lagern, so dass sie Geschmack, Aroma und Ästhetik bewahren. 
 

Temperaturbereiche für die verschiedenen Arten von Geräten sind in den 
technischen Daten vorgestellt.   

BETRIEB DER KÄLTEANLAGE 

Im Gerät ist separaten, einstufigen Kompressor-Kältekreislauf. Kühl-System ist 
mit umweltfreundlichen Kältemittel R404A gefüllt (die technischen Daten auf dem 
Typenschild enthalten). Das Expansions-Element ist ein Kapillarrohr. 

DIE EINSTELLUNG DER INNENTEMPERATUR  

Elektronicher Thermostat ist am der Rückwand den Becken. Die Steuerung ist 
so programmiert, dass die Innentemperatur ist gleich wie in technischen Daten  
angegebene Temperatur. Einstellungmethode der gewünschten Innentemperatur ist In 
Anhang NR 1b Und 2a gegeben. 

 
VORBEREITUNG FÜR DEN START 

 Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Schutzfolie. Externe und Interne Flächen 
können Sie mit heißem Wasser und einen fettlösendem Mittel waschen.  

 
 

Verwenden Sie keine Schleifmittel und andere, die d ie Oberfläche 
zerkratzen könnten. Für die Reinigung verwenden Sie  kein 
Wasserstrahl und  einen feuchten Tuch.  
 

 

Nach dem Waschen des Produkts (vor dem Anschließen an das Stromnetz) warten 
Sie bis das Gerät vollständig trocknen. 

Das Gerät sollte von Wärmequellen entfernt werden s ein. Es sollte nicht 
im Freien benutzt werden. Es nicht für die Nutzung außerhalb des Hauses 
geeignet, auch  wenn die Stelle überdacht ist.  

 

Das Gerät können Sie durch höhenverstellbare Füße ins Lot bringen. Durch gute 
Einstellung des Gerätes verhindert man die laute Arbeit des Kompressors.    
Stellen Sie keine Objekte auf dem Tiefkühler. Die Objekten könnten beim Öffnen oder 
Schließen des Tür herunterfalen. 

Das Gerät sollte von der Wand abgesetzt werden, um die freie Zirkulation der 
Luft zu gewähreleisten. Über das Gerät sollte mindestens 50 cm freier Raum sein, an 
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den Seiten und hinten sollte man nich weniger als 10 cm frezer Raum zu verlassen um 
die ausreichende Luftzirkulation für den ordnungsgemäßen Betrieb zu sorgen.    

 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 

Schließen Sie das Gerät an eine geerdete (Schuko-) Steckdose an. Diese 
Steckdose muss mit einer passenden Sicherung abgesichert werden.  

Das Gerät ist mit einem Schutzleiter PE ausgeschaltet. 
Bevor Sie den Anschlusskabel austauschen, muss den Schlauch mit den 

entsprechenden Tipp (Y-Anschluss) ausgeschaltet werden.  
 

 

Nach der Bestätigung, dass das Brandschutz In Ordnu ng ist, kann man 
das Gerät an das Stromnetz anschließen un starten.  
 

Nach der Feststellung, dass die elektrische Installation mit dem oben 
genannten Anforderungen entspricht, können Sie das Gerät an eine geerdete Schuko-
Steckdose anschließen. So vorbereitet ist es bereit zu arbeiten. 

 
 

Da das Gerät während des Transports  von der Vertik alen in einem 
Winkel von mehr als 30  ◌۫ abgelenkt werden könnte, soll das Gerät ca. 3-4 
Stunden stehen. Andernfalls können Schäden auftrete n.
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NUTZUNG 

Die Kühlaschranktemperatur und der Arbeitsgang des Aggregates können 
schwingen. Es ist von der Außentemperatur, von der Menge der frischen Produkte innen 
und von der Zufuhr der Luft von außen abhängig. Deswegen sollte man unnötiges 
Aufmachen der Tür und das Aufbewahren der wärmen Produkten in dem Kühlschrank  
vermeiden. Es kann der Grund dafür sein dass die Produkte viel mehr Zeit für die 
Abkühlung brauchen. 

Während Nutzung des Gerätes muss man darauf achten dass die Beladung  des 
Kühlschranks die Parameter von der angefügten  Tabelle nicht überschreitet. Die 
Produkte soll man auch so hinstellen dass sie die Luftzirkulation  des Kühlers nicht  
stören. 

 
 

Den neuen Kühlschrank darf man erst nach der Abkühl ung der 
Innenräume beladen. Dieses Prinzip gilt auch für Ge räte die einige Zeit 
außer Betrieb waren. 
 

 

Um die richtige Arbeit des Gerätes zu gewährleisten empfehlen wir Ihnen es  ab 
und zu  abzuschalten, abtauen  und die Innenräume rein zu machen. Man sollte auch 
ab und zu die Türdichtung prüfen. Die Tiefkühlschränke sind mit einer Leiste 
ausgestattet, die aufgewärmt wird und das Festfrieren der Türdämpfung verhindert. 

Falls die Türdichtung gewechselt sein sollte, geht es ganz einfach, die alte kann 
man einfach herausnehmen und eine neue  hineindrücken. 
Bevor  Sie aber das machen müssen Sie das Gerät zuerst mit dem Schalter 
ausschalten  und dann ziehen Sie den Netzstecker ab.  

 
Die Reinigung den Kondensator sollte nicht weniger häufig als einmal im Monat 

durchgeführt werden. Dieser Vorgang sollte mit einer weichen Bürste oder 
Staubsauger durchgeführt werden.   

 
 

 Zur Reinigung verwenden Sie keine Wasserstrahl. Be i Nichtbeachtung 
kann es zu Sachschäden kommen. In diesem Fall erlös chen auch 
sämtliche Garantie und sonstige Anspüche.  

 

Der Raureif ist automatisch entsorgt. Wenn Sie Abtauen des Verdampfers infolge der 
schwierigen Arbeitsbedingungen(Häufiges Tütöffnen hohe Luftfeuchtigkeit) benötigen, drücken 
Sie die Taste zum manuellen Abtauung. Die häufigste Ursache für übermäßiges Eis auf dem 
Verdampfer ist Nichtbeachtung von Regeln der Vorkühlung des Produkts.  

Alle Regelbereiche für die normale Funktion des Gerätes werden vom Hersteller 
eingeführt.  
 

Es ist absolut nicht gestattet in der Controller-Sy stem-Parameter 
beeinflussen, da sie sehr ernste Konsequenzen mache n kann, 
einschließlich der Vernichtung der Ware und Kühlagg regat-Schäden 
einführen kann. Im Falle des Schadens sollte man di e Ware vor 

Beschädigung schützen. MULTI Großküchen GmbH trägt keine Verantwortung für 
Ware, die infolge von Betriebsstörungen beschädigt wurden.  
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Die Geräte verfügen über automatische Kondensatorsverdunstung und werden 
durch heiße Dämpfe in der Verdichter-Rohr oder mit einer elektrischer Heizung 
verdampft.  
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AUSTAUSCH VON LEUCHTSOFFRÖHRE (optionale 
Beleuchtung) 

1. Entfernen Sie die Blechblende 
2. Entfernen Sie der Abdeckung 
3. Tauschen Sie die Leuchtsffröhre um 
4. Wenn die Lampe funktioniert setzen Sie die Abdeckung wieder auf  

  

GRÜNDSÄTZE DER ORDNUNGSGEMÄßEN UND SICHEREN 
BETRIEB 

 

Um die Sicherheit und langfristige Wartungs- und St örungsfreien Betrieb zu 
gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Regeln: 

� Lernen Sie mit der Grund-Bestimmungen für den Betri eb von 
elektrischen Geräten, die Grundsätze des sicheren A rbeits- und Erste-
Hilfe in Notfällen kennen 

� Praktisch mit den Regeln ordnungsgemäßer Service-Be trieb kennen 
lernen 

� Es ist verboten, das Gerät in die Steckdose stecken , die nicht bisher in 
Bezug auf die Korrektheit des Brandschutzes geteste t ist 

� Es ist verboten, das Gerät in die Steckdose ohne Nu ll-Räder drehen 

� Es ist verboten, jedes Gerät der an das Stromnetz a ngeschlossen ist, waschen 
und reinigen    

� Alle Reparaturen können nur Personen, die für das b erechtigt sind, durchgeführt. 
Die Person soll das Grundsatz der Austausch von def ekten Teilen an der 
gleichen beachten. 

� Für den Einsatz ohne Anweisung in dieser Bedienungs anleitung trägt der 
Hersteller keine Verantwortung.  

� Die Geräte sollte im Umgebungstemperatur von 16 bis  30  ◌۫C und die relative 
Luftfeuchtigkeit auf 60 %  betrieben werden. Die Rä ume, in denen sie 
arbeiten sollte trocken und luftig sein. 

TRANSPORT 

Der Hersteller sendet das Gerät auf einer Palette, die mit Karton und Folie 
befestigt ist. Während des Transports muss das Gerät gegen Verrutschen gesichert 
werden. Das Gerät sollte in der Job-Lage transportiert werden. 

Wenn Sie Gerät bekommen haben (Bevor Sie das Gerät auspacken), überprüfen 
Sie, ob während des Transports solche Schaden entstanden sind. Jeder bemerkte 
Schaden soll an den Spediteur gemeldet werden. In keinem Fall kann man defektes 
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Gerät nicht zu Hersteller zurückgegeben werden ohne vorherige Ankündigung und ohne 
vorher erhaltene schriftliche Genehmigung von ihm.  

 
Der Hersteller trägt keine Verantwortung für das Ge rät, das während 
des Transports beschädigt wurde. 
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TECHNISCHE DATEN 

Tabelle 1 - Kühlschränke aus Edehlstahl  

Daten 
Artikelnummer 

344017 344010  344011 344013   

Tiefe mm 720 860 720 860 
Breite mm 640 700 1400 640 700 1400 
Höhe mm 2000 
Tür-Anzahl szt. 1 2 1 2 
Tür  Volltür Glastür 
Inhalt(brutto) litr 500 700 1400 500 700 1400 
Belastbarkeit kg 100 150 300 100 150 300 
Oberfläche den Boden m2 0,25 0,35 0,25 0,35 
Anzahl den Boden szt. 4 8 4 8 
Umluft  Umluftkühlung (mit dem Ventilator) 
Innentemperatur O C -2...+10 +2...+10 
Spannung V/Hz 230 / 50 
Leistung  

Daten auf dem Typenschild 
Art. des Kältemittels  

Menge des Kältemittels  

Klimaklasse  

Aggregat  

 

Tabelle 6 -   Tiefkühlschränke / Kühl-Gefrier-Kombi nation  

Daten 
Artikelnummer 

344018 344015  344016 344012  

Tiefe mm 720 860 
Breite mm 640 700 1400 700 1400 
Höhe mm 2000 
Tür-Anzahl szt. 1 2 
Tür  Pełne 
Inhalt (brutto) litr 500 700 1400 2 x 350 2 x 700 
Belastbarkeit kg 100 150 300 2 x 75 2 x 150 
Oberfläche den Boden m2 0,24 0,35 
Boden-Anzahl szt. 4 8 4 8 
Tür-Sensor  Ja + Alarm Ja 
Umluft  Umluftkühlung (mit dem Ventilator) 

Innentemperatur O C -14...-21 -2...+10 
-14...-21 

-2...+10 
-14...-21 

Spannung V/Hz 230 / 50 
Leistung  

Daten auf dem Typenschild 
Art. des Kältemittels  

Menge des Kältemittels  

Klimaklasse  

Aggregat  
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Telefon  04261 - 94940 
Fax  04261 - 5486 

http://www.multi-gastro.de 

E-mail: info@multi-gastro.de 

 
 
Die Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind,  können von der MULTI 
Großküchen GmbH, ohne Sie zu benachrichtigen geändert werden. Kein Teil dieses 
Dokuments darf reproduziert oder übertragen werden in irgendeiner Form oder mit 
irgendwelchen Mitteln, ohne die schriftliche Erlaubnis von MULTI Großküchen 
GmbH. 
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