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TABELLE DER TECHNISCHEN DATEN

MAXIMALE -- VERSORGUNGS
MODELL ABMESSUNGEN STROMZUFUHR | STROMAUFNAHME HOCHST LEITUNG
cm LEISTUNG (kW) .
(A) aus Silikon
CWT-64ET 40x60x29h 400V/3N 50/60 Hz 4.8 6,96 5x1 mm?
CWT-66ET 60x60x29h 400V/3N 50/60 Hz 6,3 9,13 5x1,5 mm?
CWT-68ET 80x60x29h 400V/3N 50/60 Hz 9,6 13,91 5x1,5 mm?
ABANDERUNG
MAXIMALE -- VERSORGUNGS
MODELL ABMESSUNGEN STROMZUFUHR | STROMAUFNAHME HOCHST LEITUNG
cm LEISTUNG (kW) "
(A) aus Silikon
CWT-64ET 40x60x29h 230Vac3 50/60 Hz 4,8 12,05 4x1,5 mm?
CWT-66ET 60x60x29h 230Vac3 50/60 Hz 6,3 15,81 4x1,5 mm?2
CWT-68ET 80x60x29h 230Vac3 50/60 Hz 9,6 24,1 4x2,5 mm?

AUFSTELLUNGSANLEITUNGEN

Das technische Typenschild befindet sich auf dée®&and des Geréts (siehe Zeichnung unter Punktktischer
Anschluss”) und enthélt alle fir den Anschluss restdigen Daten.

AUFSTELLUNG

Wahrend der Aufstellung ist das Gerét zu nivelliergeringe Hohenunterschiede kdnnen mit den SRl
ausgeglichen werden (aufschrauben oder festzieBsr)Hauptschalter oder die Steckdose mussen sicler Nahe
des Gerats befinden und leicht erreichbar sein.

Es wird empfohlen, das Gerat unter einer Abzugshaalfzustellen, damit entstehende Dampfe rascleleibet
werden kénnen. Falls das Gerat in der Nahe von \findrennpaneelen, Kiichenmdobeln, Dekorverkleiduregen
aufgestellt wird, sollten diese aus nicht entfldmanen Material bestehen. Im gegenteiligen Fall siiede Wéande mit
feuerfesten Materialien zu verkleiden.

Darlber hinaus ist sicherzustellen, dass die mg¢te Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.

Achtung: das Wasserbad wurde fir den gemeinsamen Betrietamiieren Geréten hergestellt. Sollte es einzeln
verwendet werden, muss es mindestens 10 cm entienrgntflammbaren Wanden aufgestellt werden.

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN, TECHNISCHE VORGABEN UND V ORSCHRIFTEN

Die Aufstellung muss unter Einhaltung der folgend@nschriften durchgefihrt werden:
- Geltende unfallverhiitende Bestimmungen .
- Aufstellungsanweisungen, Vorschriften der VDE

Die Aufstellung, Inbetriebsetzung und Wartung muss qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werdahe
notwendigen Aufstellungsarbeiten miissen unter Himhg der geltenden Bestimmungen erfolgen.

Der Hersteller tbernimmt keinerlei Haftung fir emangelhafte Betriebsleistung, wenn diese auf fahkerhafte und
nicht gesetzmaRige Installation zurtickzufihren ist.

Achtung: GemalR den internationalen Bestimmungen muss waltesd\nschlieRens des Gerats oberhalb desselben
eine automatische Vorrichtung mit einer Kontakidfigsweite von mindestens 3 mm installiert werdemnch welche

das Gerat auf allpolige Weise vom Stromnetz getresenden kann.

ELEKTROANSCHLUSS

Das Gerét wird ohne Anschlusskabel geliefert.

Im Falle eines Austauschs des Kabels ist wie fadgzugehen:

Die Stromzufuhr unterbrechen.

- Das riickwartige Paneel entfernen

- Das Kabel der Eingangs-Klemmleiste, die sichdmrfRuckseite befindet, l16sen.

- Die Kabelklemme abnehmen und das Kabel herauszieh

- Das neue Anschlusskabel durch die Kabelklemmgeniedie Leiter mit den entsprechenden Klemmen der
Klemmleiste verbinden und daran befestigen.

- Das Kabel mit der Kabelklemme blockieren und Baseel wieder befestigen. Die Erdungsleitung muss
langer als die anderen sein, damit es sichiber eventuellen Beschéadigung der Kabelklemmerexrsh den
Spannungskabeln I6st.
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ZUR BEACHTUNG: Das Anschlusskabel muss die folgende Merkmale aufweisen: es muss mindestens dem
Typ HO5 RN-F entsprechen (um Temperaturen von mindgens 150°C standzuhalten) und einen der
Geratespannung entsprechenden Querschnitt haben éie Tabelle Technische Daten).

AQUIPOTENZIAL

Das Gerat muss mit einem Aquipotenzial-System veatbn werden. Die Verbindungsschraube ist auf dek&ite

des Gerats angebracht und mit dem Symidgl gekennzeichnet.

Achtung!: Der Hersteller Gibernimmt fiir Schaden, die durcle einsachgemalle, nicht den Anleitungen entsprechende
Installation verursacht wurden, keinerlei Haftumgl deistet auch innerhalb der Garantie keinen Sahaidatz.

INBETRIEBNAHME

Vor der Benutzung ist es notwendig, das Gerat urgbbasondere die Grillflichen sorgféltig zu reinigésiehe
Abschnitt ,Reinigung und Pflege*").
Den Anschluss des Geréts Uberprifen und geman eldisBingsanleitungen in Betrieb nehmen.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Das Gerét darf nur unter Aufsicht benutzt werden.
- Die Fettauffangschale darf nur bei abgekihlteméGgeodffnet werden.

Mit den Grillgeraten konnen Fleisch, Wirste, Figeemuse etc. zubereitet werden.

EINSCHALTEN

Uberpriifen, ob sich die Fettauffangschale an ihRiatz befindet. Den oberhalb des Geréts befindticBehalter
betétigen.

Bei dem Modell CWT-68ET besteht die Moglichkeitrmlie Halfte des Grills zu verwenden oder die beifi&chen
mit unterschiedlichen Temperaturen zu benutzen.

Den Drehknopf von “O” bis auf die gewiinschte Rosizwischen 50°C und 300°C stellen, die weil3e diedgriine
Kontroll-Lampe schalten sich ein.

Die griine Kontroll-Lampe zeigt die Stromversorgaeg Gerats an. Das Aufleuchten der weil3en Kontianihpe zeigt
den Betrieb des Heizelements an, ihr Erléschenuietalass die gewiinschte Temperatur erreicht wurde

Zum Ausschalten des Geréts ist der Drehknopf wiadédie Position “O” zu drehen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Achtung: Zur Reinigung darf das Gerat von auf3en aukeinem Fall mit einem direkten Wasserstrahl oder mem

Hochdruckreiniger abgespritzt werden

Das Gerat muss jeden Abend nach Betriebsende &aygfgereinigt werden. Die tagliche Reinigung nagém

Abschalten des Gerats garantiert den einwandfi@érieb und eine lange Lebensdauer der Anlage.

Vor dem Reinigungsbeginn ist die Stromzufuhr zumé&Geu unterbrechen. Die Stahlteile sind mit heif&asser und
einem neutralen Reinigungsmittel zu saubern. AmsBbhd mit sauberem Wasser griindlich nachspuilemit ddle

Reinigungsmittelreste entfernt werden und mit eingeichen Tuch trockenreiben. Keine Scheuermitt@rditzende
Reinigungsmittel verwenden. Eventuelle Speisenrasigt mit dem dazu vorgesehenen Schaber von d#fldghie zu

I6sen.

VORGEHEN BEI LANGEREM BETRIEBSSTILLSTAND
Das Gerét laut den Anweisungen grundlich reinigeah titockenreiben. Die Stromzufuhr unterbrechen.

VORGANGSWEISE IM SCHADENSFALL

Im Falle eines Schadens ist das Gerét abzuschaterStromzufuhr mittels der oberhalb des Gerégehrachten
Vorrichtung zu unterbrechen und der Kundendienstezatandigen.

WARTUNG (NUR DURCH FACHPERSONAL)

Samtliche Wartungsarbeiten sind von qualifiziertEachpersonal durchzufihren. Vor Beginn der Wartishgder
Stecker herauszuziehen oder die Stromzufuhr duenloterhalb des Geréats angebrachte Schalter zibredken.

10



e Cop) Car CeHD

ZUGANGLICHKEIT

Um zur Klemmleiste zu gelangen, ist die Rickwansl @eréts zu entfernen. Die Betriebselemente sinchdiie
vordere Bedienblende zuganglich, dazu die SchradbeBedienblende 16sen und diese entfernen






