Bedienungsanleitung

Lavagluhsteingrill

60/40GRLT-L
60/60GRLT-L
60/80GRLT-L

MULTI-LINE Serie 600

MULTI Grol3kichen GmbH
Industriestr. 22
27356 Rotenburg / W.

Telefon.: 04261 / 9494-0 Internet: www.multi-gastro.de UST.ldent.-Nr. MULTI GroRkiichen GmbH
Fax: 04261 /5486 E-Mail: info@multi-gastro.de 248 760 841 Sitz der Ges.: 27356 Rotenburg
BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE 75290400900685533200 Registergericht: Amtsgericht Walsrode HRB 200215
Commerzbank Rotenburg, BLZ: 290 400 90, Kto.-Nr.: 68 55 332 00 WEEE: DE 95 130 244  Geschéaftsfiihrer: Bernd-Michael Hiersekorn




377

FIG.A

600
50 550
2
3 562017600M00C00
o
A 3 & 8
’ E m I B C
= Jam—) — c"‘,; Eﬁ ‘
= 5
33 ~ 207
ARERTe)
84 406 105 R\ . 40 40
..63=300 ..64=400 ..66=600 ..68=800
A B
Targhetta caratteristiche Attacco gas ISO 7-1 R1/2GM
Typenschild Gasanschluss ISO 7-1 R1/2GM

Plaque des caractéristiques
Data plate
Chapa de caracteristicas

Raccord gaz ISO 7-1 R1/2GM
Gas Connection ISO 7-1 R1/2GM

Conexion gas ISO 7-1 R1/2GM




FIG.B

@@@/@@@@

e}

DA
| = -
o

1 \y

®@®

=

1 Iniettore Einspritzventil Injecteur Injector Inyector

2 Termocoppia Thermoelement Thermocouple Thermocouple Termopar

3 Pilota Zindflamme Veilleuse Pilot Piloto

4 Candela accensione Zindkerze Bougie d'allumage Lighting spark plug Candela encendido
5-6 Manopola Drehknopf Commande Knob Mando

7 Cannette gas Gasschlauche Conduites gaz Gas pipes Bastoncillos gas

8 Rubinetto Hahn Robinet Tap Grifo

9 Piezoelettrico Ple?riiﬁm:sher Disp. piézoélectrique | Piezolelectric device Piezoeléctrico
10 Casse;t:)agggcogll- Fettauffangschale Tiroir dgrraéirs::epératlon Drip pan Cajon pf;\lrrz:1 ;:coger la
11 Bruciatore Brenner Brileur Burner Quemador

12 Vasca Becken Bac Tub Cuba




s o) G )

INHALTSANGABE
KONFORMITATSERKLARUNG ..ottt ettt sttt ettt es s bbb s st s s st 11
TABELLE DER TECHNISCHEN DATEN DER “BRENNER .......ccooiiiiiiineeee e 11
AUFSTELLUNG DES GERATS .....oitiiiiet ettt sttt bbbttt sttt st st s s sans 11
BELUFTUNGSKONTROLLE.......ooiitiieicteie ettt st bbbttt 11
FUF DBULSCRIANG: ...t bbbt e bbbt bt bt e R et e b e e b sb e e b e e heenb e e e benbesbeers 11
FUr OSEEITEICH UNG SCRWEIZ: .......ocevecteeece ettt sttt sttt s st en st s s s s e tans 11
GASANSCHLUSSROHR .....ooiiiitiicestt ettt s a1 s st s s e b e s e s s e b e s e s s et e s s es s ebens e s s e s e sses s ebe st ens e s et ensenennenes 11
KONTROLLE DER WARMELEISTUNG ....cocooviitiecieteeee et tese ettt s st ass et ns et anseass s aes s 12
ANSChIusS FUr FIUSSIGIAS G30/G3L .....o.veiiieiieiiiieieti ittt sttt sttt sttt sttt be st e ebesbe e etesbeseerenbe e 12
ANSChluss flr Methangas H G20.........ucieieiie ettt e e e et st restesneera e e e nteneeneenre e 12
PRIMARLUFTKONTROLLE AN DEN HAUPTBRENNERN .......ccceooitiiiiitetiectescee ettt 12
TABELLE DER TECHNISCHEN DATEN DER “BRENNER ........cocoiiiiiiiiieeisese e 12
ANORDNUNGEN FUR DIE UMRUSTUNG UND INSTALLATION VON ANDEREN GASARTEN............... 12
REGULIERUNG DER KLEINSTEN FLAMME ..ottt st 12
AUSTAUSCH DER HAUPTBRENNERDUSE .......c.cooiititetiacteie ettt 13
AUSTAUSCH DER ZUNDBRENNERDUSE ........cocoitiiitiiet ettt 13
LYol £ T S ST TSSOSO P SO P ST P TP PRTPPOPRTPPOPRPN 13
BETRIEBSKONTROLLE.......cciiitit ettt st bt bbb st st b et b et et s bt et nb et et nnns 13
WVARTUNG ..ottt ettt b et et s s te e s e a4 e e st e 4 e e s e b et e s e e ke e e R e et et e Re e b e b e s e et et e st et et e se et et e st e be b e st ere st ens 13
ERSATZTEILE ...ttt ettt ettt sttt et e e b et et e e bt e £e e b et e be s b e e e be s b e s e e be s b e st e be st et ete st et e te st e s areseens 13
BEDIENUNGSANLEITUNGEN ..ottt sttt sttt st e st st s et st ese bt eneabesbe e ntesbeneatennens 13
ZUNDEN UND EINSTELLEN ..ottt ettt ettt e ettt s et ens st s st n st ses st snseeas 13
L L LU = T o ST 13
ANWEISUNGEN ZUR ABLEITUNG DER ABGASE .......ccocitiiieesietse ettt sttt st st st 14
Geréte des Typs "A" (Siehe TYPENSCRITA) ..c..oviiiiiiii e 14
HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN .......coiiiiiiiieieise ettt sttt s b et sttt bt st sbe et b 14
REINIGUNG UND WARTUNG ..ottt sttt st b et bbbt b et et sb et et b et et b st st b 14
VORGANGSWEISE IM SCHADENSFALL......cctiiiitie ettt st 14
EMPFOHLENE VORGANGSWEISE NACH LANGEREM BETRIEBSSTILLSTAND.......cccooveiiieieieeeeieien, 14




@ D

KONFORMITATSERKLARUNG

Der Hersteller erklart hiermit, dass die Gerdte den Vorschriften der CEE-Richtlinie 90/396 entsprechen. Die
Aufstellung hat unter Einhaltung der geltenden Vorschriften zu erfolgen, dies gilt insbesondere fir die Raumbeliftung
und das Ableitungssystem der Abgase.

N.B.: Die Herstellerfirma lehnt im Falle von direkten oder indirekten Schéden, die auf eine fehlerhafte Installation,
Verénderungen, mangelhafte Wartung, nicht sachgemafen Gebrauch sowie auf sonstige, in den Verkaufsbedingungen
angeflhrte Falle zurlckzufiihren sind, jede Verantwortung ab.

TABELLE DER TECHNISCHEN DATEN DER “BRENNER”

MODELL CWT-64G | CWT-66G | CWT-68G
ABMESSUNGEN 40x60x29h | 60x60x29h | 80x60x29h
GASANSCHLUSS ISO 7-1 R1/2G R1/2G R1/2G
GESAMTNENNLEISTUNG (KW) 5,8 8,9 11,6

AUFSTELLUNG DES GERATS

« Die Installationsarbeiten, die eventuelle Umristung auf andere Gasarten und die Inbetriebsetzung dirfen gemar
den geltenden Vorschriften ausschlielich von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

« Die Gasinstallationen, elektrischen Anschliisse sowie die, fur die Aufstellung der Gerdte vorgesehenen Raume
mussen den geltenden Vorschriften des jeweiligen Landes entsprechen; besonders wichtig ist die Aufstellung des
Gerats in einem ausreichend belufteten Raum und mdéglichst unter einer Abzugshaube, um die vollstandige
Ableitung der wahrend der Verbrennung entstehenden Abgase zu gewahrleisten. Die fiir die Verbrennung
bendtigte Luft betrdgt 2 m#/h pro kW der installierten Leistung.

BELUFTUNGSKONTROLLE

Es ist zu Uberprifen, dass die Raumliftung nach Aufen ausreichend ist und die nétige Luftzufuhr gemai den giiltigen
Normen gewahrleistet wird.

Zur Information weisen wir darauf hin, dass die in 6ffentlichen Gebduden installierten Geréte folgenden Bedingungen
entsprechen miissen:

Fir Deutschland:

1) Folgende einschlégige Vorschriften sind bei der Aufstellung zu beachten:

* DVGW-Arbeitsblatt G 600 TRGI (Technische Regeln fur Gasinstallationen)

* TRF “Technische Regeln fiir Fliissiggas

* DVGW-Arbeitsblatt G634 “Installation von GroRkiichen-Gebrauchs-Eilrichtungen™

« Einschlagige Unfallverhitungsvorschriften

* Geltende VDE-Vorschriften

« Einschlégige Rechtsverordnungen wie Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen.

« Bestimmungen des Gasversorgungsunternehmens (GVU)

Fir Osterreich und Schweiz:

« Die Geréte missen in geeigneter Weise unter Beachtung der einschldgigen Sicherheitshestimmungen aufgestellt
werden.

Die Installation, Anpassung und Reparatur der GrofRklichengeréte, sowie deren Riicknahme aufgrund Schadens und die
Zulieferung von Gas koénnen nur aufgrund eines - mit einem befugten Verkaufspunkt abgeschlossenen —
Wartungsvertrags und unter Beachtung der technischen Regeln erfolgen.

Die Gerate konnen freistehend oder in Kombination mit anderen Gerdten unseres Programms aufgestellt werden.
Zwischen brennbaren Stellwénden und dem Gerdt Mus ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden. Bei
Unterschreitung dieses Abstand oder bei Aufstellung des Gerétes auf einem brennbaren FuBboden bzw. Unterlage, ist
die Anbringung eines Warmeisolierenden Materials unbedingt erforderlich (Siehe TRGI).

Die Gerate missen in geeigneter Weise unter Beachtung der einschldgigen Sicherheitsbestimmungen aufgestellt
werden.

Mit Hilfe der Gerateflie kann das Gerat in der Hohe verstellt werden und es ist moglich eventuelle Héhenunterschiede
zu den nebenstehenden Mobeln auszugleichen.

GASANSCHLUSSROHR

Der Gasanschluss hat mittels Rohrleitungen aus Stahl oder Kupfer, andernfalls mittels einem Stahlschlauch in
Ubereinstimmung mit den gegebenenfalls bestehenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen. Jedes Gerdt muss mit
einem Gassperrhahn ausgeristet sein. Nach durchgefihrter Installation ist sicherzustellen, dass an den Anschluss-
Stellen kein Gas austritt; fiir diese Kontrolle sollte keine Flamme, sondern nur Substanzen, die keine Korrosionen
verursachen wie z. B. Seifenwasser oder Sprays zur Aufspiirung von Gasaustritt verwendet werden. Alle unsere Geréte
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wurden einer sorgféltigen Priifung unterzogen: die Gasart, der Verwendungsdruck und die zugehérige Kategorie sind
auf dem Typenschild angefiihrt.

KONTROLLE DER WARMELEISTUNG

Die Gerate missen hinsichtlich ihrer korrekten Warmeleistung tberprift werden:

e Die Wéarmeleistung ist am Typenschild des Geréats angegeben;

e Zuerst prifen, ob das Gerat fur die zugefiihrte Gasart vorbereitet ist, anschlieBend sicherstellen, dass die Angaben
auf dem Typenschild mit dem zu verwendenden Gas tbereinstimmen. Fiir die Anpassung an eine andere Gasart ist
zu kontrollieren, ob die Gasart mit den Anweisungen des vorliegenden Benutzerhandbuchs ibereinstimmt.

Der Druck wird mit einem in die dazu bestimmte Entnahmestelle eingefiihnrten Manometer (Mindestzerlegung 0,1

mbar), gemessen.

Die hermetische Verschluss-Schraube l6sen und den Schlauch des Manometers einfiihren.

Die Schraube nach dem Messvorgang wieder einsetzen, hermetisch anziehen und den Halt kontrollieren.

Anschluss fur Flussiggas G30/G31

Der Anschlussdruck des Flussiggases betragt 30 mbar bei Butangas und 37 mbar bei Propangas.

Das Typenschild kontrollieren, den Druck messen und tberprifen, ob die Beschreibung der installierten Diise mit der

vom Hersteller gelieferten Ubereinstimmt.

Anschluss fir Methangas H G20

Der Anschlussdruck des Methangases betrdgt 20 mbar.

Das Typenschild kontrollieren, den Druck messen und uberprifen, ob die Beschreibung der installierten Duse mit der

vom Hersteller gelieferten Ubereinstimmt.

PRIMARLUFTKONTROLLE AN DEN HAUPTBRENNERN

Alle Brenner sind mit einer Buchse zur Primarluftregelung ausgestattet, die auf einen in der Tabelle der technischen
Daten angefiihrten Abstand h eingestellt werden muss.

TABELLE DER TECHNISCHEN DATEN DER “BRENNER”

12.87 KWh/KG 9.45 kWh/m?’st 8,12 kWh/m’st.
CWT-64G 1 Brenner G30 G20 G25
CWT-68G 2 Brenner FLUSSIGGAS ERDGAS H ERDGAS L
(max 5,8 kW min. 2,65 kW) 50 mbar 20 mbar 20 mbar
Brennereinspritzventil 1/100 mm 110 180 200
Brennereinspritzventil 1/100 mm 70 verstellbar verstellbar
Zundbrennereinspritzventil 30 30 51
Primérluft h =mm geoffnet geoffnet geoffnet
Verbrauch kg/h 0,451 kg/h 0,614 m3st./h 0,714
CWT-66G 1 Brenner
(max 8,9 kW min. 4,65 kW)
Brennereinspritzventil 1/100 mm 132 220 240
Brennereinspritzventil 1/100 mm 70 verstellbar verstellbar
Zundbrennereinspritzventil 30 30 51
Primérluft h =mm geoffnet geoffnet geoffnet
Verbrauch kg/h 0,693 kg/h 0,942 m3st./h 1,096

ANORDNUNGEN FUR DIE UMRUSTUNG UND INSTALLATION VON ANDEREN
GASARTEN
Unsere Geréte werden mit Fliissiggas eingestellt und tberprift (siehe Typenschild).
Die Umristung oder Anpassung an eine andere Gasart darf nur von einem spezialisierten Techniker durchgefhrt
werden. Die Dusen flr die verschiedenen Gasarten befinden sich in einem der Lieferung beiliegenden Séckchen und
sind in Hundertstel von mm ausgezeichnet. (Siehe Tabelle ,, Technische Daten”).

REGULIERUNG DER KLEINSTEN FLAMME

Nach der Umriistung des Geréts auf eine andere Gasart ist es erforderlich, die kleinste Flamme zu regulieren. Dazu die
Schraube nach rechts oder links drehen, bis die Mindestwérmeleistung 2,65 kW erreicht wird (CWT-64G, CWT-68G)
oder 4,65 kW (CWT-66G).
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AUSTAUSCH DER HAUPTBRENNERDUSE

«  Die vorderen Befestigungsschrauben der Bedienblende l6sen und das Ziindkabel vom piezoelektrischen Anschluss
entfernen.

e Die Dise mit einem geeigneten Schliissel herausschrauben und durch die entsprechende Duse ersetzen (Siehe
Tabelle ,, Technische Daten”).

AUSTAUSCH DER ZUNDBRENNERDUSE

Die Flamme des Zundbrenners arbeitet mit gleichméRiger Luftzufuhr.

Die einzige erforderliche Arbeit ist der Austausch der Diise je nach Gasart.

Dazu sind die Schrauben wie im vorhergehenden Punkt zu lésen, der Anschluss mit einem geeigneten Schlissel
herauszuschrauben und durch die entsprechende Duse zu ersetzen. Mit der richtigen Diise muss die Flamme das
Thermoelement umziingeln.

Wichtig!

Nach der durchgefiihrten Umriistung auf eine andere Gasart muss das Typenschild mit den technischen Merkmalen
aktualisiert werden, indem die Gasart, auf die das Gerat umgeriistet wurde, eingetragen wird.

BETRIEBSKONTROLLE

«  Dem Gerét liegen die furr die Benutzung erforderlichen Anleitungen bei.

»  Die Gerate auf Gasaustritte Gberprifen.

e Die Flamme des Zindbrenners kontrollieren; diese muss blau sein und das Thermoelement umziingeln,
andernfalls die Zundbrennerdiise Gberprifen.

*  Die Zundung und die Flamme des Hauptbrenners kontrollieren.

»  Dem Betreiber wird nachdricklich empfohlen, das Gerat nur gemaR den Anleitungen zu benutzen.

WARTUNG

Nach léngerer Benutzung des Geréts ist es fiir einen sicheren Betrieb unerldsslich, eine regelmaRige Wartung
durchzufihren, wir empfehlen daher den Abschluss eines Servicevertrages.

Die Durchfithrung der Wartung hat unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen und der vorliegenden Anleitungen
durch spezialisiertes Fachpersonal zu erfolgen.

ERSATZTEILE

Bestimmte Teile wie der Hahn, der piezoelektrischen Anschluss oder die Gasrohre kénnen besonders leicht

ausgetauscht werden.. Beim Austausch dieser Teile wie folgt vorgehen:

e Hahn: nach dem Entfernen des vorderen Paneels die Schraubverbindungen der Gasanschliisse und den Anschluss
des Thermoelements losschrauben, danach den Hahn austauschen.

*  Fir den Austausch des Thermoelements den Anschluss des Zindbrenners und jenen des Thermoelements l6sen
und das Element austauschen.

» Die Zindkerze muss herausgeschraubt und ersetzt werden.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Achtung!: Sollte sich bei der Inbetriebnahme Rauch bilden, ist es notwendig, die Anlage fiir zirka eine Stunde oder
solange, bis der Rauchgeruch verschwunden ist, im Leerlauf zu betreiben.

ZUNDEN UND EINSTELLEN

Auf dem Bedienfeld auf der VVorderseite ist Uber jedem Einstellknopf der Brenner angegeben,
auf den er sich bezieht, durch das Symbol gekennzeichnet &

zu drehen (siehe Abbildung; den Drehknopf gedriickt halten und den Druckknopf mit dem
Symbol betétigen, bis der Brenner zlindet.

Halten Sie den Knopf fiir einige Sekunden gedriickt, bis die Leitflamme gezilindet ist. Sollte
die Flamme erléschen, ist der Vorgang zu wiederholen.

Drehen Sie den Einstellknopf fir maximale Brennerleistung auf das Symbol @

Drehen Sie den Einstellknopf fir die minimale Brennerleistung auf das Symbol

Drehen Sie den Schalter zum Ausschalten auf die Position " 0".

Fettauffangschale
Diese Schale ist regelmalig zu kontrollieren und noch bevor sie ganz voll ist auszuleeren. In jedem Fall muss die
Fettauffangschale nach dem Abschalten des Geréts gereinigt werden.
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ANWEISUNGEN ZUR ABLEITUNG DER ABGASE

Geréte des Typs "A" (siehe Typenschild)

Die Verbrennungsabgase der Gerdte des Typs "A" missen in dafir bestimmte Abzugshauben oder &hnliche
Vorrichtungen, die mit einem leistungsfahigen Kamin oder mit einer Abzugsoéffnung direkt ins Freie verbunden sind,
abgeleitet werde. (Nattrliche Ableitung Abb.1)

Bei Fehlen obiger Einrichtungen ist der Einsatz einer direkt mit dem Freien verbundenen Luftabsauganlage zul&ssig,

(Forcierte Ableitung Abb.2), die Leistung dieser Anlage darf nicht unter der im Punkt 4.3 der Bestimmung UNI-CIG
8723 festgelegten Leistung liegen.

Im Falle der forcierten Ableitung
Die Gaszufuhr zum Gerat muss direkt mit dem Ableitungssystem verbunden sein und im Falle eines Absinkens der

Leistung des Systems unter die im Punkt 4.3 der Bestimmung UNI-CIG 8723 festgelegten Leistung unterbrochen
werden.

Eine neuerliche Gaszufuhr darf ausschlielich manuell moglich sein.

NATURLICHE ABLEITUNG Abb.3 FORCIERTE ABLEITUNG Abb.4
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2) Unterbrecher

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

Bei den Geradten mit zwei Kochzonen (CWT-68G) ist es moglich, die Temperatur der beiden Plattenhéalften
unterschiedlich einzustellen oder nur die eine Halfte der Platte zu benutzen.
Das Gerét darf nur unter Aufsicht benutzt werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

Die tagliche Reinigung nach dem Abschalten des Gerdts garantiert den einwandfreien Betrieb und eine lange
Lebensdauer der Anlage.

Die Stahlteile sind mit einem mit Reinigungsmittel getranktem Putzlappen zu reinigen, dabei nicht zu stark reiben.
Anschlielend mit sauberem Wasser nachspulen und mit einem weichen Tuch trockenreiben.

VORGANGSWEISE IM SCHADENSFALL
Den Gasanschlusshahn schlieBen und den Kundendienst verstandigen.

EMPFOHLENE VORGANGSWEISE NACH LANGEREM BETRIEBSSTILLSTAND
Den Gashahn schlieRBen und die Anlage wie oben beschrieben reinigen.
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