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KONFORMITATSERKLARUNG

Der Hersteller erklart hiermit, dass die Geréate déorschriften der CEE-Richtlinie 90/396 entsprechdrie

Aufstellung hat unter Einhaltung der geltenden ¢hrdten zu erfolgen, dies gilt insbesondere flg Riaumbeluftung
und das Ableitungssystem der Abgase.

N.B.: Die Herstellerfirma lehnt im Falle von direktenendndirekten Schaden, die auf eine fehlerhafteallaion,

Veranderungen, mangelhafte Wartung, nicht sachgem&g&brauch sowie auf sonstige, in den Verkaufsigedigen
angefiihrte Falle zuriickzufuhren sind, jede Verartiwy ab.

TABELLE DER TECHNISCHEN DATEN

-- MAXIMALE VERSORGUNGS
MODELLE ABMESSUNGEN STROMZUFUHR HOCHST STROMAUFNAHME LEITUNG
cm LEISTUNG A o
kW (Al aus Silikon)
F13-74ET 40x70x90h 400VAC/3N 50/60Hz 14,1 9,75 5x1.5 mm
F13T-74ET 40x70x29h 400VAC/3N 50/60Hz 14,1 9,75 5x1.5 fnm
F2/13-78ET 80x70x90 400VAC/3N 50/60Hz 28,2 19,5 5x4 mm
F2/13T-78ET 80x70x29h 400VAC/3N 50/60Hz 28,2 19,5 5x4 mm
F18-74ET 40x70x90 400VAC/3N 50/60H2 19,5 13,5 5x2,5 fnm
F2/18-78ET 80x70x90 400VAC/3N 50/60H2 39,1 27 5x6 Mm
F2/8-74ET 40x70x90h 400VAC/3N 50/60Hz 17,39 12 5x2,5 fnm
F2/8T-74ET 40x70x29h 400VAC/3N 50/60Hz 17,39 12 5x2,5 fnm
ABANDERUNG
-- MAXIMALE VERSORGUNGS
MODELLE ABMESSUNGEN STROMZUFUHR HOCHST STROMAUFNAHME LEITUNG
cm LEISTUNG A o
kW (Al aus Silikon)
F2/8-74ET 40x70x90h 230Vac3 50/60Hz 30,12 12 4x4mm
F2/8T-74ET 40x70x29h 230Vac3 50/60Hz 30,12 12 4x4mm

AUFSTELLUNGSANLEITUNGEN

Das technische Typenschild befindet sich auf deiteBwand des Geréts (siehe Zeichnung unter P&ktrischer
Anschluss”) und enthélt alle fir den Anschluss restdigen Daten.

AUFSTELLUNG

Wahrend der Aufstellung ist das Gerat zu nivellieigeringe Hohenunterschiede kénnen mit den SRalii
ausgeglichen werden (aufschrauben oder festzieBen)Hauptschalter oder die Steckdose miissenrsidbriNahe
des Gerats befinden und leicht erreichbar sein.

Es wird empfohlen, das Geréat unter einer Abzugshauifzustellen, damit entstehende Dampfe rascéleibtes
werden kdnnen. Falls das Gerét in der Nahe vondétgnTrennpaneelen, Kiichenmodbeln, Dekorverkleidoege
aufgestellt wird, sollten diese aus nicht entfldmanen Material bestehen. Im gegenteiligen Fall siede Wande mit
feuerfesten Materialien zu verkleiden.

Darlber hinaus ist sicherzustellen, dass die mg¢te Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.

Bei der Aufstellung muss zwischen der Vorderkarme Bébels/der Halterung und dem Geréat ein Hochistats
eingehalten werden (siehe Zeichnung unter PunkiigErung des Beckens).

Die Aufstellung, Inbetriebsetzung und Wartung mums qualifiziertem Fachpersonal durchgefuhrt werdéte
notwendigen Aufstellungsarbeiten miissen unter Himhg der geltenden Bestimmungen erfolgen.

Der Hersteller tbernimmt keinerlei Haftung fur emangelhafte Betriebsleistung, wenn diese auf fhkerhafte und
nicht gesetzméaRige Installation zurtickzufihren ist.

Achtung!: Gemal den internationalen Bestimmungen muss wéltles AnschlieRens des Gerats oberhalb desselben
eine automatische Vorrichtung mit einer Kontakiéfigsweite von mindestens 3 m installiert werdenciu welche
das Gerat auf allpolige Weise vom Stromnetz getresnden kann.
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GESETZLICHE BESTIMMUNGEN, TECHNISCHE VORGABEN UND V ORSCHRIFTEN

Die Aufstellung muss unter Einhaltung der folgenderschriften durchgefiihrt werden:
- Geltende unfallverhiitende Bestimmungen .
- Aufstellungsanweisungen, Vorschriften der C @dlienische Elekirizitatsgesellschaft).

ELEKTROANSCHLUSS

Das Gerat wird ohne Anschlusskabel geliefert.

Zur Installation des Anschlusskabels wie folgt ebren:

» Das ruckwartige Paneel entfernen

» Das Anschlusskabel durch den Kabeldurchgang zidieeheiter mit den entsprechenden Klemmen der Kiksiste
verbinden und daran befestigen.

» Das Kabel mit der Kabelklemme blockieren und dam8lavieder befestigen. Die Erdungsleitung musgeidals die
anderen sein, damit es sich bei einer eventuetisntgidigung der Kabelklemme erst nach den Sparkalrgys [6st.

ZUR BEACHTUNG: Das Anschlusskabel muss die folgenderkmale aufweisen: es muss mindestens dem TgiRNOF
entsprechen (um Temperaturen von mindestens 1Yidzshalten) und einen der Geratespannung erftepdEn Querschnitt
haben (siehe Tabelle Technische Daten).

AQUIPOTENZIAL

Das Gerat muss mit einem Aquipotenzial-System vt werden. Die Verbindungsschraube ist auf dekdeite des Geréts
angebracht und mit dem Symbc@ gekennzeichnet.

Achtung!: Der Hersteller Gibernimmt fir Schaden, die deiok unsachgemanide, nicht den Anleitungen entspidehe
Installation verursacht wurden, keinerlei Haftung leistet auch innerhalb der Garantie keinen Stiedatz.

INBETRIEBNAHME

Vor der Benutzung ist es notwendig, das Geratnstoesondere das Becken sorgfaltig zu reinigehg(gibschnitt ,Reinigung
und Pflege").
Den Anschluss des Geréts tUberprifen und geméaRatienBngsanleitungen in Betrieb nehmen.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Das Gerat darf nur unter Aufsicht benutzt werden.

- Bereits benutzte Frittierdle und -fette stetiéme hoher Entziindungsgefahr dar, es ist daherrifrisahes
Frittierél zu verwenden.

- Das Frittiergut muss trocken sein, durch feeEbter sogar nasses Frittiergut bildet sich Schesibesteht die
Gefahr des UberflieRens.

- Auch durch zu grol3e Mengen an Frittiergut karime8mbildung verursacht werden. Es empfiehlt sidted
nicht mehr als 1 Kg auf einmal zu frittieren.

- Wenn die Olmenge unter den Mindeststand absirtidht sich die Entziindungsgefahr.

- Das Gerét niemals ohne Ol in Betrieb nehmen.

Mit den Fritteusen kdnnen Kartoffel, Fisch, Gemgisefrittiert werden.

EINSCHALTEN

Uberprifen, ob der im Inneren der Wanne vorhan@aieflusshahn geschlossen ist (waagrechte StellDag)Becken bis zu
der im Inneren der Wanne befindlichen Marke mitin (zwischen min und max).

Den oberhalb des Gerats befindlichen SchalterigpetétDen Drehknopf von “O” bis auf die gewiinsdtesition zwischen
100° und 180°C stellen, die wei3e und die grinetiglhihampe schalten sich ein. Die grine Kontradirhpe zeigt die
Stromversorgung des Gerats an.

Das Aufleuchten der weiRen Kontroll-Lampe zeigt Batrieb des Heizelements an, ihr Erléschen betlelstss das Ol die
gewiinschte Temperatur erreicht hat. Zum AusschadieiGeréats ist der Drehknopf wieder auf die RosiD” zu drehen.
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Um die Friteuse mit anderen Produkten als Ol (zweisfilel Schweineschmalz) zu benutzen, die immex kahe
Warmetragkeit besitzen missen, muss beim erstelugyler Thermostat auf einen niedrigen Wert eirgliésterden
(Beisp. 110°C).

Erst nach dem Schmelzen der gesamten Masse kafmelenostat auf die Hochsttemperatur eingestelitiem

ENTLEERUNG DES BECKENS

Der Benutzer ist verpflichtet, die mit dem Gerétgelieferte Fettauffangschale zu verwenden.

Es wird empfohlen, das Ol taglich nach Betriebsendéltrieren und es bei Bedarf auszuwechseln.
Den im Inneren der Wanne vorhandenen Olabflusshahsenkrechte Position stellen.

Bei heiRem Ol ist mit besonderer Vorsicht vorzugehe

Wichtig! Immer auf den Abstand zwischen dem Geréat und demef der Halterung achten.
REINIGUNG UND WARTUNG

Achtung!: Zur Reinigung darf das Gerat von aul3en afi keinem Fall mit einem direkten Wasserstrahl oder
einem Hochdruckreiniger abgespritzt werden.

Das Gerat muss jeden Abend nach Betriebsende &aygffereinigt werden. Die tagliche Reinigung nagém

Abschalten des Gerats garantiert den einwandfi@érieb und eine lange Lebensdauer der Anlage.

Vor dem Reinigungsbeginn ist die Stromzufuhr zumé&Beu unterbrechen. Die Stahlteile sind mit heif&asser und
einem neutralen Reinigungsmittel zu sdubern. Ams@behd mit sauberem Wasser griindlich nachspulemit gdle

Reinigungsmittelreste entfernt werden und mit eingeichen Tuch trockenreiben. Keine Scheuermittergidzende
Reinigungsmittel verwenden.

Um die Reinigung zu erleichtern, kdnnen die Widimde gegen den Uhrzeigersinn um 90° gedreht werden.

Am Ende der Reinigung sind die Widerstande wiedehiie richtige Lage zu bringen. Durch einen Milalealter wird
der richtige Kontakt angezeigt.

VORGEHEN BEI LANGEREM BETRIEBSSTILLSTAND

Das Gerét laut den Anweisungen grundlich reinigeah tiockenreiben. Die Stromzufuhr unterbrechen.

VORGANGSWEISE IM SCHADENSFALL

Im Falle eines Schadens ist das Gerét abzuschatierStromzufuhr mittels der oberhalb des Gendgelrachten
Vorrichtung zu unterbrechen und den Kundendienstezstandigen.

WARTUNG (nur durch Fachpersonal)

Samtliche Wartungsarbeiten sind von qualifiziertemechpersonal durchzufuhren. Vor Beginn der Wariahder
Stecker herauszuziehen oder die Stromzufuhr durnloberhalb des Gerats angebrachte Schalter zibredken.




SCHEMA ELETTRICO — SCHALTPLAN — SCHEMA ELECTRIQUE
WIRING DIAGRAM — ESQUEMA ELECTRICO
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1 Commutatore Umschalter Commutateur Commutator Commutado
2 Microinterruttore Mikroschalter Micro-interrupteur Microswitch Microinterruptor
3 | Morsettiera arrivo linea  Klemmleiste linie Plague a borne arr. LigneElectrical connection Conexion eléctricg
4 Morsettlerg di Terminal Einschalten Plague a b_orne Switching Terminal Terminal d,e
commutazione commutation conmutacion
5 Resistenza Heizelement Résistence Resistance Resistenci
6 Spia bianca Kontrolleuchte weif? Lampe témoin blangh  White pilot light Piloto blanco
7 Spia verde Kontrolleuchte grin Lampe témoin vertg ree@ pilot light Piloto verde
8 Teleruttore Fernschalter Téléruptor Remote contmitch Telerruptor
9 Termostato Thermostat Thermostat Thermostat Teatwst
10 | Termostato sicurezza Sicherheits-thermostat ~ Theende sécurité Safety Thermosta Termostato Seair]
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TABELLA SCHEMI ELETTRICI , SCHALTPLAN TABELLE , TAB LEAU SCHEMA
ELECTRIQUE , WIRING DIAGRAM TABLE , TABLA ESQUEMA E LECTRICO

MODELLI Morsettiera Nr.1
MODELLE Klemm-leiste Nr.1
MODELES Bornier Nr.1
MODELS Junction-box Nr.1
MODELQOS | Tablero de bornesNr.1
F13-74ET FIG.C
F13T-74ET FIG.C
F2/13-78ET FIG.C+FIG.C
F2/13T-78ET FIG.C+FIG.C
F18-74ET FIG.C
F2/18-78ET FIG.C+FIG.C
F2/8-74ET FIG.C+FIG.C
F2/8T-74ET FIG.C+FIG.C
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