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KONFORMITATSERKLARUNG

Der Hersteller erklart hiermit, dass die Gerdte den Vorschriften der CEE-Richtlinie 2006/95/CE, 2004/108/CE
entsprechen. Die Aufstellung hat unter Einhaltung der geltenden Vorschriften zu erfolgen, dies gilt insbesondere fiir die
Raumbeliiftung und das Ableitungssystem der Abgase.

N.B.: Die Herstellerfirma lehnt im Falle von direkten oder indirekten Schiaden, die auf eine fehlerhafte Installation,
Veranderungen, mangelhafte Wartung, nicht sachgeméfen Gebrauch sowie auf sonstige, in den Verkaufsbedingungen
angefiihrte Félle zuriickzufiihren sind, jede Verantwortung ab.

TABELLE DER TECHNISCHEN DATEN

MAXIMALE ) VERSORGUNGS
MODELLE | ABMESSUNGEN | ¢rp oMZUFUHR STROMAUF HOCHST LEITUNG
cm NAHME A LEISTUNG kW (Al aus Silikon)
F18-74ETD 40x70,5x90h 400V~3N 50/60Hz 22,95 15,95 5x2,5 mm’
F18-74ETDP 40x70,5x90h 400V~3N 50/60Hz 24,13 16,2 5x2,5 mm’
F18-74ETDPS 40x70,5x90h 400V~3N 50/60Hz 25,65 16,55 5x4 mn??
F2/18-78ETD 80x70,5x90h 400V~3N 50/60Hz 459 31,9 5x10 mm?
F2/18-7SETDP 80x70,5x90h 400V~3N 50/60Hz 48,26 324 5x10 mm?
F2/18-78ETDPS 80x70,5x90h 400V~3N 50/60Hz 513 33,1 5x10 mm?

AUFSTELLUNGSANLEITUNGEN

Das technische Typenschild befindet sich auf der Seitenwand des Geréts (siche Zeichnung unter Punkt “Elektrischer
Anschluss”) und enthilt alle fiir den Anschluss notwendigen Daten.

AUFSTELLUNG

Wihrend der Aufstellung ist das Gerat zu nivellieren, geringe Hohenunterschiede konnen mit den StellfiiBen ausgeglichen
werden (aufschrauben oder festziehen). Der Hauptschalter oder die Steckdose miissen sich in der Ndhe des Geréts
befinden und leicht erreichbar sein.

Es wird empfohlen, das Gerét unter einer Abzugshaube aufzustellen, damit entstehende Dampfe rasch abgeleitet werden
konnen. Falls das Gerit in der Ndhe von Wénden, Trennpaneelen, Kiichenmobeln, Dekorverkleidungen etc. aufgestellt
wird, sollten diese aus nicht entflammbaren Material bestehen. Im gegenteiligen Fall sind diese Wande mit feuerfesten
Materialien zu verkleiden.

Dariiber hinaus ist sicherzustellen, dass die geltenden Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.

Die Aufstellung, Inbetriebsetzung und Wartung muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden. Alle
notwendigen Aufstellungsarbeiten miissen unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen erfolgen.

Der Hersteller iibernimmt keinerlei Haftung fiir eine mangelhafte Betriebsleistung, wenn diese auf eine fehlerhafte und
nicht gesetzméaBige Installation zuriickzuftihren ist.

Achtung!: Geméal den internationalen Bestimmungen muss wéhrend des Anschlieens des Geréts oberhalb desselben
eine automatische Vorrichtung mit einer Kontaktdffnungsweite von mindestens 3 m installiert werden, durch welche das
Gerét auf allpolige Weise vom Stromnetz getrennt werden kann.

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN, TECHNISCHE VORGABEN UND VORSCHRIFTEN

Die Aufstellung muss unter Einhaltung der folgenden Vorschriften durchgefiihrt werden:
- Geltende unfallverhiitende Bestimmungen .
- Aufstellungsanweisungen, Vorschriften der VDE.

ELEKTROANSCHLUSS

Das Gerédt wird ohne Anschlusskabel geliefert.

Zur Installation des Anschlusskabels wie folgt vorgehen:

e  Das riickwirtige Paneel entfernen

e Das Anschlusskabel durch den Kabeldurchgang zichen, die Leiter mit den entsprechenden Klemmen der Klemmleiste
verbinden und daran befestigen.

e Das Kabel mit der Kabelklemme blockieren und das Paneel wieder befestigen. Die Erdungsleitung muss ldnger als die
anderen sein, damit es sich bei einer eventuellen Beschédigung der Kabelklemme erst nach den Spannungskabeln 16st.
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ZUR BEACHTUNG: Das Anschlusskabel muss die folgenden Merkmale aufweisen: es muss mindestens dem Typ HO5 RN-F
entsprechen (um Temperaturen von mindestens 150°C standzuhalten) und einen der Gerétespannung entsprechenden Querschnitt
haben (sieche Tabelle Technische Daten).

AQUIPOTENZIAL

Das Geriit muss mit einem Aquipotenzial-System verbunden werden. Die Verbindungsschraube ist auf der Riickseite des Gerits
angebracht und mit dem Symbol q? gekennzeichnet.

Achtung!: Der Hersteller iibernimmt fiir Schéden, die durch eine unsachgemé@e, nicht den Anleitungen entsprechende Installation
verursacht wurden, keinerlei Haftung und leistet auch innerhalb der Garantie keinen Schadenersatz.

INBETRIEBNAHME

Vor der Benutzung ist es notwendig, das Geridt und insbesondere das Becken sorgféltig zu reinigen. (siehe Abschnitt ,,Reinigung
und Pflege®).
Den Anschluss des Gerits iiberpriifen und gemil den Bedienungsanleitungen in Betrieb nehmen.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Das Gerit darf nur unter Aufsicht benutzt werden.

- Bereits benutzte Frittierdle und -fette stellen eine hoher Entziindungsgefahr dar, es ist daher immer frisches Frittierdl
zu verwenden.

- Das Frittiergut muss trocken sein, durch feuchtes oder sogar nasses Frittiergut bildet sich Schaum, es besteht die
Gefahr des UberflieBens.

- Auch durch zu gro3e Mengen an Frittiergut kann Schaumbildung verursacht werden. Es empfichlt sich daher, nicht
mehr als 1,8 Kg auf einmal zu frittieren fiir jeden Tank.

- Wenn die Olmenge unter den Mindeststand absinkt, erhéht sich die Entziindungsgefahr.

- Das Geriit niemals ohne Ol in Betrieb nehmen.

Mit den Fritteusen konnen Kartoffel, Fisch, Gemiise etc. frittiert werden.

Fiir die Verwendung verweisen wir auf https://www.youtube.com/watch?v=9XTFH10iYqA und
den folgenden QR-Code
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REINIGUNG UND WARTUNG

Achtung!: Zur Reinigung darf das Gerit von auflen auf keinem Fall mit einem direkten Wasserstrahl oder einem
Hochdruckreiniger abgespritzt werden.

Das Gerit muss jeden Abend nach Betriebsende sorgfaltig gereinigt werden. Die tdgliche Reinigung nach dem Abschalten
des Gerits garantiert den einwandfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer der Anlage.

Vor dem Reinigungsbeginn ist die Stromzufuhr zum Gerit zu unterbrechen. Die Stahlteile sind mit heilem Wasser und
einem neutralen Reinigungsmittel zu sédubern. AnschlieBend mit sauberem Wasser griindlich nachspiilen, damit alle
Reinigungsmittelreste entfernt werden und mit einem weichen Tuch trockenreiben. Keine Scheuermittel oder dtzende
Reinigungsmittel verwenden.

Um die Reinigung zu erleichtern, kdnnen die Widerstinde gegen den Uhrzeigersinn um 90° gedreht werden.

Am Ende der Reinigung sind die Widerstédnde wieder in ihre richtige Lage zu bringen. Durch einen Mikroschalter wird
der richtige Kontakt angezeigt.

VORGEHEN BEI LANGEREM BETRIEBSSTILLSTAND

Das Gerit laut den Anweisungen griindlich reinigen und trockenreiben. Die Stromzufuhr unterbrechen.

A
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VORGANGSWEISE IM SCHADENSFALL

Im Falle eines Schadens ist das Gerét abzuschalten, die Stromzufuhr mittels der oberhalb des Gerits angebrachten
Vorrichtung zu unterbrechen und den Kundendienst zu verstidndigen.

WARTUNG (NUR DURCH FACHPERSONAL)

Samtliche Wartungsarbeiten sind von qualifiziertem Fachpersonal durchzufiihren. Vor Beginn der Wartung ist der
Stecker herauszuziehen oder die Stromzufuhr durch den oberhalb des Gerits angebrachte Schalter zu unterbrechen.

ZUGANGLICHKEIT

Um zur Klemmleiste zu gelangen, ist die Riickwand des Gerits zu entfernen. Die Betriebselemente sind durch die
vordere Bedienblende zugénglich, dazu die Schrauben der Bedienblende 16sen und diese entfernen






