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Der Produzent haftet nicht fiir Schaden, welche durch das nicht Beachten dieser Anleitung
vorgetreten sind
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Allgemeine Hinweise
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12.

13.

Vor der Montage und Verwendung der Anlage soll man sich mit den Hinweisen zur Montage und
Verwendung, die sich in dieser Anleitung befinden, bekannt machen.2.

Falls Verwendung oder Bedienung die nicht gemaR der allgemeinen Anlageverwendung ist, haftet der
Produzent nicht fiir die entstandenen Schaden

Anlage dient zum Schutz anderer Anlagen vor Kalzium und Magnesium (Ca i Mg).

Anderungen im System ohne Wissen und Einverstindnis des Produzenten sind verboten. Falls Schaden die
durch solche Anderungen entstanden sind, haftet der Produzent fiir solche nicht

Die Raumtemperatur wo die Anlage montiert ist soll mindestens 10°C betragen

Im Raum wo die Anlage montiert ist soll man die allgemeinen Vorschriften beachten sowohl auch die
Hygieneschutzbestimmungen .

Der Platz der Anlagemontage muss vor Wasserschaden gesichert sein (z. B. Bodenablauf). Der Produzent
haftet nicht fiir Schaden die durch Wasser verursacht sind..

Vor der Montage die restlichen Kalkablagerungen der zum Schutz vorgesehenen Anlage entfernen

Nicht bei Hitzequellen und offenem Feuer installieren
Vor mechanischen Beschddigungen schiitzen.
Installations und Servicetatigkeiten dirfen nur geschulte Personen durchfiihren

Fiirs Reinigen keine dtzenden Chemikalien nutzen

Bei Fragen (Reklamation) und bei Ersatzteilen-Bestellung soll man den richtigen Anlage-Nahmen vorgeben
mit der richtigen Serial Nummer um den Service zu optimieren

Transport und Verpackung

Vor dem Versand ist die Anlage sorgfaltig verpackt und kontrolliert.

Falls Versand durch eine Speditionsfirma oder Kurier kann man das Risiko eines Schadens wahrend den
Transport nicht ausschlieRen. Bitte eine Kontrolle der Sendung beim Empfang veranlassen.

Anhand dem Frachtbrief bitt die Vollstédndigkeit der Sendung nachprifen.

Falls Beschadigung der Verpackung soll man eine Untersuchung der Sendung durchfiihren und eine Notiz in
den Sendungsdokumenten machen. In den Sendungsdokumenten ein Vermark machen, dass man anhand
den versteckten Schaden, Schadensersatzanspriiche geltend macht falls solche nach dem Anlagenstart
auftauchen werden. Man soll sich gleich mit der Speditionsfirma kontaktieren —in anderem Fall hat man
keine Grundlage um die Transportversicherung zu nutzen. Man soll die Verpackung behalten Falls einer
spateren Kontrolle der Speditionsfirme oder der Versicherung. Man soll auch eine Fotografische
Dokumentation machen und die an die Schadensdokumentation anhangen.

Falls einer Zurlicksendung der Anlage soll man diese so verpacken um Schaden wahrend des Transports zu
vermeiden.

Man soll das Wasser, welches sich in der Anlage befindet vor dem Versand entfernen. Das wird die
Versandkosten reduzieren und Schaden die wahrend des Transports durch das Wasser entstehen kénnen
vermeiden.



Haftungsausschluss

Installation muss gemall den Angaben ausgefiihrt sein, welche in dieser Anleitung zu finden sind. Der
Produzent haftet nicht fiir Schaden welche aus einer falschen Montage resultieren.

Funktion

Hartes Wasser enthalt Calcium (Ca), Magnesium (Mg) und Eisen (Fe). Der Enthartungsprozess beruht auf der
Beseitigung von diesen Bindungen durch das lon-Austauschharz. Wenn das Harz erschopft ist wird es mit Hilfe
von Regenerationssalz regeneriert..

Regenerations-Prozess (REGEN)

Die Regeneration ist ein Prozess welcher das Harzlager von allen mechanischen Verschmutzungen reinigt und
dank der Spilung mit Salzsole alle Magnesium- und Kalzium-lonen in den Abfluss aussplilt..

Die Regeneration findet automatisch statt anhand dem Wasserverbrauch von den letzten 7 Tagen. Das System
bestimmt in einer logischen Weise den Tag, am welchem die Regeneration um eingestellter Uhrzeit stattfinden
wird. Wahrend der Regeneration ist hartes Wasser zuganglich.

Regenerationsprozess besteht aus 4 Etappen:
Backwash (5 min.)

Brine and Slow Rinses (55 min)

Refilling (45 sec.)

Fast Rinsing (5 min)
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Normen und Vorschriften

1. Das Wasser welches das System versorgt soll Vorschriften des Nutzwasserwassers haben.

2. Teile die im Kontakt mit solchem Wasser sind, missen aus solchen Materialen gebaut sein, welche
gegen solches Wasser widerstandsfahig sind.

3. Im Raum wo die Anlage montiert ist soll ein Bodenablauf montiert sein. Fiir solchen ist der Kaufer
verantwortlich

4. Maximale Wasserversorgungstemperatur 30 ° C

1. System Beschreibung
1.1. Anlagenbau

KEO015-..., KE036-... Wasseraufbereitungssysteme sind Anlagen von hoher Qualitat und groRer Prazision.
Korrekt installiert und benutzt garantieren eine zuverldssige Arbeit fir viele Jahre
Die Wasserenthartungsanlage KE015-..., KE036-... ann dort installiert werden, wo der Wasserdurchfluss nicht
héher als 75|/min (Teil enthartetes Wasser).

Inhalt der Anlage:
1. Wasserenthirter: KE015-..., KEO36-...

2. Abwasserschlauch %”



1.2. Technische Beschreibung

Menge des aufbereiteten Wassers bei 10°dH [Liter] 3600
Regenerationssalz-Verbrauch / je Regeneration [Kg] 1,8
Durchflussintensitat [I/min] 1,8-30/75
Arbeitsdruck [Bar] 2,0-6,0
Anschluss [Zoll] Ve

Hohe [mm] 810

Tiefe [mm] 465
Breite [mm] 240
Maximale Wasserversorgungstemperatur [C] 30

TAB. 1. Leistung — Bright 12 Premium

Den Steuerungskopf soll man so programmieren, dass man die getestete Wasserhdrte (in deutscher Grad) in
dem Montageplatz angibt Die verspdtete Regeneration (2 Uhr Nachts) dient zur Berechnung der Leistung mit
einem Puffer fiir das enthdrtete Wasser.

Wasserharte
englische franzosische deutsche
Abschliisse Abschliisse PPM Abschliisse Effizienz
12,5 18,0 178,6 10 3600
13,8 19,8 196,5 11 3273
15,0 21,6 214,3 12 3000
16,3 23,4 232,2 13 2769
17,5 25,2 250,0 14 2571
18,8 27,0 267,9 15 2400
20,0 28,8 285,8 16 2250
21,3 30,6 303,6 17 2118
22,5 32,4 321,5 18 2000
23,8 34,2 339,3 19 1895
25,0 36,0 357,2 20 1800
26,3 37,8 375,1 21 1714
27,5 39,6 392,9 22 1636
28,8 41,4 410,8 23 1565
30,0 43,2 428,6 24 1500
31,3 45,0 446,5 25 1440
32,5 46,8 464,4 26 1385
33,8 48,6 482,2 27 1333
35,0 50,4 500,1 28 1286
36,3 52,2 517,9 29 1241
37,5 54,0 535,8 30 1200
38,8 55,8 553,7 31 1161
40,0 57,6 571,5 32 1125
41,3 59,4 589,4 33 1091
42,5 61,2 607,2 34 1059




43,8 63,0 625,1 35 1029
45,0 64,8 643,0 36 1000
46,3 66,6 660,8 37 973
47,5 68,4 678,7 38 947
48,8 70,2 696,5 39 923
50,0 72,0 714,4 40 900

Die angegebenen Leistungen kénnen aufgrund verschiedenen Wasserverhdltnissen varieren. Einfluss darauf
haben nicht stabille Wasserparameter, Qualitéit des Leistungswassers usw.

1.3. Steuerfunktionen:

Steuerungskopf
Vor dem Start die aktuelle Uhrzeit angeben und die vor Ort getestete Wasserhérte in °DH

Fabrische Einstellung ist:
Regeneration 2:00 Uhr Nachts
Wasserhirte 20 °GH

2. InstallationsvorbereitungPlan der Installation
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2.2.Demontage und Entsorgung.

Nach dem Ende der Verwendung der Anlage folgt eine Demontage (Vernichtung oder
Verschrottung). Die Montagetatigkeiten umgekehrt durchfiihren.

ACHTUNG

Man soll genau die Anlage mit sauberem Wasser putzen, den Behalter und die Rohren leeren. In
diesem Bereich soll man die Vorschriften der Hygieneschutzbestimmungen folgen

Verschieden Teile der Anlage soll man laut den Entsorgungsvorschriften entsorgen.

3. Installation
e Nach der Montagevorbereitung soll man die Anlage in dem bestimmten Raum platzieren gemaR dem
Systembau
e Alle Zuflisse und Abfliisse sind ans Wasser angeschlossen. Alle Anschliisse an der Anlage sind auf dem
u. g. Schema beschrieben, man soll gemaR der Anleitung fortfahren:
- SchlieRe den Einlauf (1) und Auslauf (2) an die Wasserinstallation;
- SchlieBe den elastischen Kanalisationsschlauch (1/2’) an den Stutzen (3) und an das
Kanalisationssystem
- Der Abfluss muss so durchldssig sein, dass 5 Liter Spilwasser pro Minute durchlaufen kénnen. Der
Abfluss-Schlauch muss starr sein um eine Beugung zu minimieren, die zu einer Verstopfung fiihren
kann und im Effekt zu einer Salzbehélter Umfillung flhrt, welche einen falschen
Regenerationsprozess verursacht;
- Vor dem Enthaérter soll ein mechanischer Vorfilter installiert sein um die Anlage vor mechanischen
Defekten zu schitzen, welche durch das Eingangswasser verursacht sein kdnnen.
e Flle den Behalter mit Tablettensalz (Max. Stand- 100 mm vom oberen Behélterrand). Fllle den
Behalter mit 5 Liter Wasser (nur wahrend dem erstem Anlagenstart)
e Alle Rohrmuffen im Wassereingang und Ausgang priifen und zudrehen.
e Andie Stromversorgung anschlieRen.
e Die Anlage ist vorprogrammiert. Endeinstellungen sollen wahrend der Montage durchgefiihrt werden.
e Vor dem Start stelle die aktuelle Zeit und Regenerationsinterval ein (1-12 Tage)



e Der Steuerungskopf ist auf den Regenerationsstart um 2:00 Uhr vorprogrammiert und auf eine

Wasserhirte von 20 °GH eingestellt. Anhand der vor Ort getesteten Wasserhirte ein.
e Drehe die Wasserversorgung auf.
e Minimaler Wasserdruck soll 2 Bar sein, maximaler Druck soll 6 Bar sein.
e Entlifte die Anlage durch das Starten der Handregeneration

Abb. 2. Steuerungskopf Beschreibung
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3.1 Anlagenprogrammierung

Display Beschreibung:

Wasserzahler aktiv

Aktuelle Zeit Arbeismodus

Liter bis Regenartion
* Speichern der Einstellungen
» Einmalige Betitigung fiihrt zur

Uhrzeit

* Halten langer als 5-6 Sekunden
16st eine sofortige Regeneration
aus

* Im Regenerationsmodus fiihrt
zum néchsten Schritt

» Einstellungen
* Bestitigung
* Néchster Schritt

Anpassung von aktuellen

Anpassung von aktuellen Einstellungen (Parameter unten)

Einstellungen (Parameter hoch)

Einstellung der aktuallen Uhrzeit:

Regenerationstart um eingestellter



Um die Uhrzeit einzustellen driicke:

Fabrikeinstellung: 12:00

Um die Stunden einzustellen driicke: E

Stunden blinken. Mit hilfe von [ und [
stelle die aktuelle Uhrzeit ein

v Blinkt : Um die Minuten einzustellen driicke: m

Minuten blinken. Mit hilfe von u und n
stelle die aktuelle Uhrzeit ein

Niéchste Einstellungen driicke B

Einstellung der Leistung:

- Driicke %), Starte die Wasserhiirteangaben

Blinkt alles

Driicke node:n und stelle die Wasserhirte ein (DH)
Driicke [ um die nichste Zahl einzustellen

Driicke nodexn und stelle die Wasserhirte ein (DH)
Driicke :"] um die néichste Zahl einzustellen

Driicke nodeln und stelle die Wasserhirte ein (DH)
Driicke :"] um zum néchsten Schritt zu gehen

Driicke m um die gezwungene Regeneration zu programmieren

Driicke uodezn und stelle die Tageszahl zwischen Regenerationen ein
Erzwungene Regeneration falls die Leistung der Anlage nicht erreicht wurde

Blinkt

B«<R«B«(«E«<B«<E)
|

mmm  Nach der Leistungsprogrammierung speichere die Einstellungen und driicke g



