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Schlussbemerkungen

Wir bedanken uns fiir den Einkauf dieses Produktes. Wir sind der Uberzeugung, das
die nachstehende Instruktion bei der entsprechenden Gerdatenutzung behilflich wird.

1.

Anweisungen

Der Hersteller tragt keine Verantwortung fiir Schaden, die durch nicht beachten der Regel, die in
der Anweisung stehen entstanden sind und deshalb empfohlen wird aufmerksames durchelesen
der Informationen die die Sicherheit der Arbeit, Bedienung und Wartung des Gerétes betrifft. Auf
diesie Weise bieten Sie sich Sicherheit und vermeiden eine Beschadigung des Gerites;

Zur Geritebedienung sollten keine Personen zugelassen werden, die mit der vorliegenden
Instruktion nicht vertraut gemacht worden sind. .

Behalten Sie bitte die Instruktion zwecks derer kiinftigen Benutzung oder Uberweisung an den
weiteren potentiellen Benutzer;

Das Geréat sollte senkrecht transportiert, Ubertragen und aufgestellt werden;

Das Gerét sollte vor der Inbetriebnahme ausgepackt und genau gereinigt werden;

Die richtige Arbeit des Gerates erreichen wir im Raum mit der Temperatur von +10°C bis +32°C. Es wird
nicht empfohlen, die Gerate in der Nahe von Kuhlgeraten aufzustellen;

Vor der Inbetriebnahme sollte man prifen, ob die Netzparameter den Daten auf dem Typenschild
entsprechen. Es wird empfohlen, das Gerat von einer qualifizierten Person anzuschlielen — berechtigter
Installateur -Elektriker;

Das Gerét, das technisch nicht betriebssicher ist, nicht in Betrieb setzen;

Vor jeder Wartung und Reparatur sollte man den Stecker aus der Steckdose herausziehen;

Hinsichtlich der Sicherheit darf man das Geréat im eigenen Bereich nicht reparieren;

Sollten Unrichtigkeiten beim Umgang mit dem Gerat auftreten, haftet der Hersteller aufgrund der Garantie
nicht ;

In Zweifelsfallen sollte man Rat beim Hersteller einholen.

. Bestimmung

Die richtige Arbeit der Restaurants- oder Hotelkiiche, der Mensa oder anderer Objekte der
Gemeinschaftsverpflegung hangt in groRBem MalRe von Warmeaufsatzboard’s ab. Die von unserer Firma
produzierten Aufsatzboards gehéren zu einer breiten Gruppe professioneller Warmegerate, die lhnen von
uns angeboten wird. Das Aufsatzboard ist ein Gerat, dessen Aufgabe ist, die friher zubereiteten und auf
dem Teller servierten Speisen in der bestimmten Temperatur zu erhalten.

3. Produktcharakteristik



Warmeaufsatzboard’s sind Elektrogerate, die zum Gebrauch in der Gastronomie bestimmt sind.

Je nach Bedarf bieten wir lhnen Aufsatzboard’s 1-etagig und 2-etagig. Die Temperatur des Bords betragt
60°C. Gleichzeitig informieren wir, dass von der Seite des Strahlers die Temperatur 75 °C erreicht. Das
Produkt als Ganzes wird aus saurefestem Attest-Edelstahl (Chrom-Nickel) ausgefuhrt..  Die
Tragkonstruktion bilden sorgfaltig entworfene und ausgefuhrte Elemente aus Formblech und
geschlossenen Profilen. Die Heizelemente sind im Bord angebracht. Dank dieser Entwurfs- und
Produktionsidee kdnnen unsere Gerate in Objekten benutzt werden, wo die hdchsten Hygiene- und
Sicherheitsanforderungen gestellt werden.

. Betriebsvorbereitung

4.1 Transport

Der Hersteller bereitet das Produkt sorgfaltig auf den Transport vor, indem er es vor Beschadigungen mit
Hilfe von Kartonprofilen und Folie absichert. Wahrend des Transports sollte man das Gerat vor
Verschiebungen absichern. Es ist erforderlich, dass das Gerat ausschlielllich senkrecht transportiert,
Ubertragen und aufgestellt werden sollte. Der Hersteller haftet fur Beschadigungen des Geréats nicht, die
infolge eines unsachgemafRen Transports entstanden sind.

4.2 Auspaken

Das Erzeugnis auspacken, das Klebeband, die Folie und die Karton-Steifprofile beseitigen. Nach dem
Auspacken beseitigen Sie bitte die Verpackungselemente auf umweltfreundliche Art und Weise. Das
Material eignet sich zur Verwertung, deshalb wird es empfohlen, bevor es hinausgeworfen wird, die
Abfalle gemall den Anordnungen der Klaranlage entsprechend zu sortieren. Man sollte dabei die
Materialart (Folie, Karton) beachten.

4.3 Vorbereitung der Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme sollten die Schutzfolie und das Klebeband entfernt werden. Die aulReren
Oberflachen und die Einrichtungselemente sollten sorgfaltig gereinigt und mit lauwarmem Wasser mit
Zugabe eines Entfettungs- oder Geschirrspulmittels gespult werden. Zum Spulen sollte kein Wasserstrom
sondern ein feuchtes Geschirrtuch verwendet werden. Wahrend der Reinigung sollten keine Abriebmittel
verwendet werden, da sie die Oberflache einritzen kénnen. Das Erzeugnis sollte nach der Reinigung
genau abgetrocknet werden und auf einige Zeit liegen bleiben bis zum Zeitpunkt des vollstandigen
Austrocknung.

4.4 Anschluss an die Elektroinstallation
Vor dem Beitritt zum Anschluss des Gerates sollte man sich mit den Daten im Punkt 5 ,Technische
Daten” oder auf dem Typenschild vertraut machen. Das Typenschild befindet sich am Gehause des
Gerates. Das Aufsatzboard ist an die Speisung aus dem Niederspannungsnetz ~ 230V / 50 Hz angepasst
und sollte an den getrennten Kreis durch die rechtmaRig installierte Steckbuchse angeschlossen werden.
Der Kreis sollte mit einer Sicherung mit dem entsprechenden Wert abgesichert werden. Der
Geratestecker ist mit einem PE Schutzaderleiter ausgestattet Diese Anforderung betrifft auch die
Elektroinstallation des Objekts (PE Schutzader und Steckdose mit Bolzen erforderlich). Der Anschluss
des Gerates darf nur dann erfolgen, nachdem die Wirksamkeit des Brandschutzes mit den
Messergebnissen, die von einer bevolimachtigten Person und gemal den geltenden Vorschriften
vorgenommen wurden, bestatigt ist. Sollten die obengenannten Anforderungen unerfullt bleiben,
verzichtet der Hersteller auf irgendwelche Haftung aufgrund etwaiger Schaden, welche Personen oder
Gegensténde infolge der Nichterfullung der von Sicherheitsvorschriften auferlegten Pflichten davontragen
kénnen.

Im Falle der Erfullung der obengenannten Anforderungen darf das Gerat ans Netz angeschlossen

werden.

Ein so vorbereitetes Gerat ist betriebsbereit.

Falls die Speiseleitung beschadigt wird, sollte sie sofort von einer berechtigten Person gegen die neue,

mangelfreie ausgetauscht werden.

4.5

Gebrauchsaufsatzbordplatz

Die in unserer Firma produzierten Aufsatzbords stehen am haufigsten auf Gastronomiegeraten.
Man sollte nicht vergessen das Aufsatzbord nicht auf Flachen zu setzen, die aus leicht brennbaren
Material gemacht worden sind, wegen der abgegeben Warme.



5. Technische Daten

Katalognummer Abmessungen Leistung [W] | Arbeitstempe | Speisespannung
ratur. [ °C] [V/Hz]
L B H
800 | 300/400 | 400/700 400 50 ~230/50
900 | 300/400 | 400/700 400 50 ~230/50
1000 | 300/400 | 400/700 400 50 ~230/50
1100 | 300/400 | 400/700 600 50 ~230/50
1200 | 300/400 | 400/700 600 50 ~230/50
1300 | 300/600 | 400/700 600 50 ~230/50
1400 | 300/400 | 400/700 800 50 ~230/50
1500 | 300/400 | 400/700 800 50 ~230/50
1600 | 300/400 | 400/700 800 50 ~230/50
1700 | 300/400 | 400/700 800 50 ~230/50
6. Bedienung

Um die Arbeit des Gerates zu beginnen sollte man:
e Das Gerat an die Speisung anschlief3en
e Die Energiespeisung im Gerat mit dem Schalter einschalten

Um die Arbeit am Gerét zu beenden sollte man:
e Das Gerat mit dem Schalter ausschalten
e Den Stecker aus der Steckdose ausziehen
Achtung:
Das Warmebord des Gerates erreicht die Temparatur von 50°C;
Nach der Beendung der Arbeit sollte man das Warmeaufsatzboard auf einige Zeit zu Abkuhlung
lassen.




7. Elektroschaltplan
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9.Schlussbemerkungen

a) Der Hersteller haftet nicht fiir die Schaden, die sich aus der Nichtbeachtung der in der
Bedienungsanleitung enthaltenen Bestimmungen ergeben, deshalb empfehlen wir geman
den obengenannten Bestimmungen der Arbeitssicherheit, der Bedienung und Wartung des
Geridtes zu handeln. Auf diese Art und Weise gewdhrleisten Sie sich die Sicherheit und
vermeiden die Beschadigung des Gerates;

b) Der Hersteller des Gerates behadlt sich das Recht auf Konstruktionsdnderungen vor, die
die Arbeitbedingungen, die Sicherheit und die Qualitit des Erzeugnisses nicht
verschlechtern.



