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Ausstattungsmerkmale der MULTI-Hauben  
 

� SSttaannddaarrddpprrooggrraammmm   (Katalog) uunndd  SSoonnddeerraannffeerrtt iigguunnggeenn nach Maß 

� LLiieeffeerrzzeeii tt   ccaa..  11--22  WWoocchheenn   

� Ausführungen CCLLEEAANN--LLIINNEE  uunndd  SSUUPPEERR--CCLLEEAANN--LLIINNEE 

� PPaasssseennddeess  FFii ll tteerrsseett   in 2 Qualitäten je nach Anforderung 

in Brandschutzklasse A  (gem. DIN 18869-5) oder B 

� VVeerrsstteell llbbaarree  FFii ll tteerraauuffnnaahhmmee für alle Filterstärken 

� Beleuchtung:  iinntteeggrr iieerr ttee  LLEEDD--BBeelleeuucchhttuunngg  

hinter hygienischer Glasabdeckung 

� Ausreichende LLiicchhttssttäärrkkee  vvaarr ii iieerrbbaarr durch die 

Anzahl und Leistung der Lampen 

� FFeettttaabbllaasssshhaahhnn im Lieferumfang 

� MMoonnttaaggeehhii ll ffee bei Wandhauben im Lieferumfang 

� Optionen: AAiirrbbooxxeenn,,  LLüüfftteerr,,  RReegglleerr,,  FFii ll tteerr   oder 

einbaufähiges MMoottoorr--KKii tt  (beachten Sie die Brandschutzanforderungen) 

FFoorrmmeenn::   
Wandhauben  Deckenhauben  
 
 
 
 

QQuuaall ii ttäätteenn::   
CLEAN-LINE SUPER-CLEAN-LINE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fettrinne dicht verschweißt                     Haubenkasten und Fettrinne dicht verschweißt  
integrierte LED Beleuchtung             integrierte LED Beleuchtung                                                                          

Kastenform Normalform Kastenform & 
Induktionshauben 

 

Trapezform 



 
 
 
 
 

Alle Angaben wurden gewissenhaft erarbeitet, sind jedoch ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Lieferung nur über MULTI-Fachhandelspartner. 

Weitere Informationen finden Sie auf  www.multi -gastro.de  
 

 
AAeerroossoollaabbsscchheeiiddeerr   ((FFii ll tteerr))  
 

� CLEAN-LINE  
� Brandschutzklasse A oder B 
� MULTI-Filter der Brandschutzklasse A sind zertifiziert nach  

DIN 18869-5, mit Griffen  
 

 
 
 
 
 
Filter CLEAN-LINE Typ A 
 
 
 
 
 
 

  
BBeelleeuucchhttuunngg  
 

� Alle Hauben CLEAN-LINE und SUPER-CLEAN-LINE mit integrierter LED-Beleuchtung  
hygienisch und sicher abgedeckt durch temperiertes Glas.  
 

 
�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMoonnttaaggeehhii ll ffee  ((WWaannddhhaauubbeenn))  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

LED-Beleuchtung  
Länge: 600mm 
Spannung. AC100V-240V 
Leistung: 8W +-5% 
Färbung: Neutralweiß 4000-4500 K 
Beleuchtung: 700 Lm +-5% 
 
Länge: 1200mm 
Spannung. AC100V-240V 
Leistung: 16W +-5% 
Färbung: Neutralweiß 4000-4500 K 
Beleuchtung: 1400 Lm +-5% 

Schnell und 
unkompliziert an 
der Wand zu 
befestigen durch 
Montagehilfe  
(im Lieferumfang 
bei Wandhauben). 

MULTI-Filter  
Typ A und B: 
Stärke 20,25 u 40mm  
In den Größen (B x H): 

400 x 350mm 
400 x 400mm 
400 x 500mm 

Filteraufnahme  
für Filterstärke 20 bis 50 mm 
variabel verstellbar 
CLEAN und SUPER-CLEAN 

 

Abb: vorgeschriebene Kennzeichnung 

 20 – 50mm 


